
Soglla del rischio

1-1-_Si_c_u_re_l_~_a --,-I ~ 'ericolo
rischio oggettivo

I recenti accadlrnenti di Torino, Piazza ~an Carlo, hanno evidenziato corne Ie suggestioni
derivanti dal delicato cllrna internazionale e/o sltuazionl di panico comunque pro vocate, arnplificate anche
da stati di coscienza eventua!mente alreratl dall'assur zione, ove non prevenuta, di sostanze alcotiche e/o
stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza dl una folia di fronte a fa ttl imprevistl e/o
normalmente imprevedibili.

Per tali motivi con due distinte direttive emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento
dei Vlgill del fuoco, sono stati qualificati gli aspetti di safety, intesi quail misure a tutela della pubbllca
incolumlta e quelli dl security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica che devono
essere attemionati al fine di migliorare i processi dl governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli as petti devono necessaria mente integrarsi tra lora, partendo da una base informativa
fornita dai slngoll organizzatori, al momento in cu inoltrano I'lstanza elo la corru nicazione per la
reallzzazione delle manifestazi0ry- .

11 presente documentcr..redatto dal Comandc provincia Ie dei Vigili del Fuoco dl ~o~a e condiviso
con Ie forze di poJizia e Roma Caplfale al tavolo di !avoro istituito presso la Prefettura di Roma,jraPpresenta
dunque uno strumento speditivo di ausllio agli organizi atori per effettuare una prima vahltaZione sui livelli
dl rlschio della manifestazione a farsi (alto, medio, besso), in relazione a clascuno di e!:si poi suggerisce
come calibrate, in termini di safety, Ie rnlsure di mitigaz one prescrlrte dalle direttive sopra cennate,
cro nella consapevolezza che per nessun evento II rlscr io potra mai equipararsi alia zero, per cui Ie mlsure
di mitigazione proposte prevedono la riduzione del riscnto flno ad un livello rsslduo normalmente
considerato accettablle, ferma restando un'alea che e eresta hnponderabile.
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Passando all'esarne nel dettaglio del presente documento la prima parte, come sopra accennato,
riguarda la classificazione del rlschio delle manifestazlont.

Va evidenziato altresl che poiche sana in corso di elaborazione utteriori direttive da parte del
Dipartimento del Vigilidel Fuoco iI presente documento viene varato in yja spedmeotale ed e suscettibile di
tutta Ie lntegrazlonl e gli agglusrarnentl che dovessero rendersl necessari, all'esito della sua concreta
applicazione e/o della sopravvenienza di ulteriori lndicazioni operative diramate dagli organi centra Ii

Nella costruzione del modello organirzativo evocato dalle nuove direttive il ruolo iniziale e
ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alia reallzzazlone della
manifestazione e, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori, deflniscono Ie misure da
approntarsi, supportati ave necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle forze dell'ordine
presenti in loco. Nel caso in cui ricorrano i presupposti prescritti dalla Iegge, un ulteriore vaglio sara rimesso
alia Commlssione comunale 0 provincia Ie di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si
prospettino condlzlonl partlcolari, che richiedano un quid p/uris in termini di misure precauzionali potra
rich!edersll'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinclale per l'ordlne e la slcurezza pubblica.

Lemlsure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle flssate dagll organ! di pollzia
a tutela dell'ordine pubbllco, ed e sui lore equillbrio cornplessivo che si gloca I'efficacla del madelia
organizzativo in discusslone. In tale logica eben possibile nel singolo C3S0 che specifiche misure dl ordine
pubblico, anche modulate in loco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano
contribuire a mitigare ulteriormente il llvello di rischlo residua.
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,'I j Per manlfestculonl con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione ':abell;ue non e
I necessaria in quanto I'evento rlentra. comunque, tra quelli con profilo dl rlschlo elevate

In base al risultato ottenuto e quindi possibile ottenere ,I liveII0 di rischio ed il relative punleggio.

Programmati e/o organizzati che richiamano un rilev mte afflusso dl persone ai" fini sportlvi, ricreativi,
socla iii polltlci, religiosi, organizzati da privati, organizza tlonl/assoclazloni, istituzioni pubbl-che.
L'identificazione del live II0 di rlschlo. in fase iniziale, )UD essere calcolata dall'organizzntore dell'evento
applicando i punteggi di cui alia tabella di classiflcazlone,

Rispetto a tale documento sono stati attualiuati aleuni parametri relativi aile esigenze di ::afety, rispetto al
soccorso sanitario riferendosl ad eventi e/o manlfestazlonl cosi deflnibili:

Per la dasslflcazlone dellivello di rischio ci si e riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, Ie Regioni e Ie
Province autoncme di Trento e Bolzano edito dalla Conlerenza Stato-Regioni n· 13/9/CR8C/C/.

TI e/oMANIFESTAZIONICLASSlflCAZIONE OEGU EVE

La c1assificazione del rischio pertanto e determinata dall'attrlbuzione di un indice numerico aile
varia bill legate all'evento, aile caratteristiche dell'area ed alia tipologia di puobllco/spextatori, cosi corne
stirnate dagli organizzatori. .

A valle di tale classificazlone scaturlscono, per ciascun livello di rischlo, spetiflche misure di
mitigazlone.

L'impostazione e quella classics deJl'analisi d·~i rischi in cui si cerca di attribuire un peso a quegJi
aspetti che possono influenzare:

1. la probabilita di accadimento di un ever to;
2. la sua poterizlale magnitudo

'''t. .p ... ' I).£.a#;;, .'.91.42£ .¥,ji",
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CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO

(ARTELLA 2. REQUISITI 01 ACCESSO ALL' AREA

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI 01 ACCESSO ALL' AREA: 01 OEFLUSSO

CARTELLA 4. CAPIENZA DElL' AREA DELLA MANIFESTAZI('NE

CARTELLA 5. SUODIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORIIN SETTORI

CARTElLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

CARTELLA 7. GESTIONE DELl'EMERGENZA-PIANO DI El\IERGENZA

CARTELLA 8, OPERATORI 01 SICUREZZA

•
SUBTOTALE 8 ' .
TOTALE . .

3

Poslzlone dei
parteclpantl

Condlzione del
parteclpanti

Denslta
partecipantl/mq

Stlma del parteclpanti
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MANIFESTAZIONE CON PROFllO RISCHIO ELEVATO
Deveessereassicurato I'accessodei mezzidi soccorso all'interno dell'area della manifestazione.
Nellazonaadiacente I'area dell'evento davranno altresi essereindividuate delle aree di ammassamentodei
mezzldi soccorsoper la gestione operativa di scenari incidentali conflgurabili come maxi emergenze.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO MEDIO
Devono essereassicurati i requisiti di acresslbilita dei mezzidi soccorso su citati all'interno dell'area della
manifestazionesequesta e all'aperto.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO
Devono essere asslcurati i requisiti dl accessibllita dei mezzi di soccorso su citati ad una distanza dagli
accessialia manifestazionenon superiorea 50 metri.

Oltre al requlsiti di accesso all'area su citati, per quanta possibile, dovra essere indlviduata una vlabilita
dedicata al mezzi di soccorsocheconsentadi raggiungereI'area della manifestazionesenzainterferire can i
f1ussiin esadodelle persone.

• Indlviduazlone delle aree di ammassamento per i rnezzl dl soccorso

larghezza:3.S0m.
altezzalibera: 4.00 m.
ragglo dl volta: 13 m.
pendenza:non superiore a110%
resistenzaal carico:almena 20 t ( 8 sull'asseanteriore e 12 sull'asse posteriore)

• Accessibilita mezzl dl soccorso

CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

~ Circolaredel CapoDipartimento dei Vigili del Fuocon° 11464 del 19.6.2017

~ Circolaredel Capodella Polizian° SSS/OP/OOOI991/2017/1deI7.6.2017

~ DecretoMinisteriale dellO marzo1998
Crlterl generall di sicureua antlncendlo e per la gestione dell'emergenza nelluoghl dllavoro

j> DecretoMlnisteriale del18 marzo1996
Norme dl slcurezzaper la costruzione e I'esercizlodegll impiant! sportivi

~ DecretoMinisteriale del19 agosto 1996
Approvazlone della regolatecnlca di prevenzlone Incendl per la progettazlone, costruzione ed
eserclziodellocall dllntrattenlmento e dl pubbllco spettacolo

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO
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Va sempre e comunque definita Ia capienza dello spaz 0 riservato agli spettatori, anche quando questo e
ricavato su piazza 0 pubblica via, I'evento e a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per 10
stazionamento del pubblico.

(ARTElLA 4. CAPIENZA DElL'AREA DELLA MANIFE TAZIONE

AI riguardo sl dovra tenere conto dell'esigenza di segr.alare la presenza di ostacoli non immediatamente
vlslbili in case di aree affollate soprattutto quando ques ti sono a ridosso del varchi di alJortanamento. Atal
fine si potra tar ricorso oltre alia segnaletica di slcurezz s di tlpo ordinario conforme al D.L'fO 81/08 anche a
sisteml di segnalaz.ione gonfiabiJi di tipo lurninoso, per ruanltestazioni in orarlo serale, indicanti sla eventuali
barriere non rimovlbili che j'ublcazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere
poslzlonatl ad un'altezza tale da poter essere visibilida ugni punto dell'area della manifestazione.

Pur tuttavia, in caso d'emergenza che comporti I'allnntanarnento delle persone dall'area, sl dovranno
rendere disponibili per I'esodo anche i varchi utlllzzatl (orne ingress; alia manifestazione, i.empreche quest!
ultimi non siano stati allestitl per attivlta di pre-flltragglo e controllo con barriere frangifc lla, finallzzate ad
evltare la forzatura degli ingressi.

La differenziazlone tra i percorsi di accesso e quel1i di deflusso e percorribile previa valutazione delle
caratteristlche delle vie d'allontanamento dall'area. A tal fine, qualora la viabltlta adiacente I'area della
manifestazione 10 consenta, si potra valutare l'opporunita di creare sulla rnedesirna clirettrice flussi in
ingresso e in uscita separati tra lora.

luoghl all'aperto Qccasionalmente utjliHatl per manlft.stazlonj aperte al pubblko

l'ipotesi di prevedere una differenziazione tra i pe -corsl dl accesso e quelli di deflusso puc essere
percorribile quando tale possiblllta e gia stata prevista nella fase di progettazione del luogo 0 struttura e.
pertanto, non potra essere adottata all'occorrenza qualora clo comporti una modfica del sistema
preordinato di vie d'esodo dell'attivita.

luogbi e struttyre ail'aperto di tipo permanente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILORISCHIOMEDIO - ELEVATO.

Considerata la modesta entita dell'evento in termini di affollamento si ritiene che talc rcquislto non debba
costituire un adempimento cogente.

MANIFESTAZIONE CON PROFILO01 RISCHIOBASSO.

CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESS ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBUCO
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In alternativa ad una separazlone fislca can transenne, i settori di spettatori potranno essere definiti
mediante la creazlone dl spazl sottoposti a divieto di stazionarnento e movimento, deftniti con elementi che
non costituiscano ostacoto in caso d'emergenza, occupati escluslvamente da personale addetto
alt'accogtlenza, all'indirizzamento e alia osservazlone degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali

Tale tipologia di separazlone mobile non garantisce alcuna reslstenza alia splnta, tanto che essa stessa, a
segulto del suo rlbaltarnento, e causa di caduta dl persone e conseguente calpestarnento, soprattutto
quando si e in una fase d!movimento turbolento, con persone in preda al panico.

La creazione di settori nell'area spettatori can barriere mobili (transenne) se da un lato Iimita il rnovimento
incontrollato delle masse spesso causa d'inddenti (fase dl movimento turbolerrto), dall'altro costituisce
ulteriori vincoli chesl vanno ad inserire In un contesto (he potrebbe essere gia fortemente condizlonato, In
caso dl spar; all'aperto, da fabbricatl, recinzioni e orografia del terre no.

CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELL:AZONA SPE1TAT~RIIN Sf!TORI

LUQchlall'aperto octaslQnalmente utillzzati per manlfellazjQol aperte al pubblicQ.
Si appllca il parametro dl affollamento dl 1.2. persone I mq nel caso di sale da baIlo e discoteche, mentre
per altre tipologie dl attivita, in analogia can quanto stabitito dal DM 6.03.2001 ( Modifiche ed integrazioni
or decreta del Ministro dell'tntemo 19ogosto 1996relativamente aqt! spettacoli e trottenlmenti a corattere
occosionole svolti all'interno di impionti sportivi, noncbe otl'offollamento delle sale da bolla e discoteche ), si
potra adottare una densita dl affollarnento fino a Z persone I mq. 5i ehiarisce che 103 see Ita della densita di
affollamento da appllcare dovra tenere canto della conforrnazlone dell'area dove si svolge l'evento, se
completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici 0 dall'orografia del terrene
circostante.

Luoghi9 strutture all'ilPerto di tlpQ permanente.
5i applicano i parametri dl affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punta 1.

MAN IFESTAZIONE CON PROFILO 01 RISCHIO BASSO-MEOIO - ELEVATOI·

Gli ingressi all'area dell'evento, se di Iibero aCCe550,devono essere contingentati tramite I'emisslone di
titolo di accesso gratuiti, conta-persone owero sisternl equivalenti.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potra
essere lnferlore a mt. 1.20.

L'affollamento definito dai parametri su cltati dovra essere cornunque veriflcato con la larghezza del
sistema di vie d'esodo (percorsi di atlontanamento datl'area), appiicando la capacits di deflusso di 250
persone I modulo.

AI riguardo sl ritiene che sl debba tenere conto di pararnetri di densita di affollamento variabili tra 1.2 e 2
persone/rnq in funzi~ne delle caratteristiehe del slto, piazza a pubblica via interclusa da fabbrleatl a
strutture 0 spazlo completamente Iibero.

{.:..:\
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lUQghi all'aperto utilinatJ occasionalmente per manife ;tcz;!onl(lJ?erte 01 pubblkQ,
Per affollarnenti superiori a 5000 persone sl potra valutare, qualora Ie caratteristlche dell'area 10
consentano, di separare la zona spettatori in almena due settori adottando una delle modalita sopra
richiamate, realizzando una viabilita longitudinale 0 trcsversale di penetra:zione a disposizione anche degli

Luogbie stryttvre all'aperto dl tlpo permanente
SI richiama l'appllcazlone delle rnisure irnpartlte dalla ncrmativa df riferimento cltate alia c<rtefla 1.

MANIFESTAlIONE CON PROFILI DI RfSCHIO MEOKr

Luoghl all'aperto utllinatl occasiooalmente per manjfegazjoo! aperte 91pubbliCQ.
Considerata til modesta entlta dell'evento In termini di affollamento e, fatte salve diverse disposizioni
impartlte da norme di riferimento vigentl per iI tipo di attivita , si ritiene che il requisito di ueparazione della
zona spettatori che asslstono in piedi allo spettacolo, rer i soli aspetti di safety, non sia lin adem pImento
cogente.

luoghl e struttvre all'aperto d; tipo permanente
5i richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normative di riferimento citate alia cartetla 1.

MANtFESTAlIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di
safety, rna anche di security, potrebbe essere superatn anche con la reallzzazione dl spad calrni dl Idonea
superflcie, da rlcavare lungo il perimetro della zona occupata del pubblico, owero annettendc la viabilita
adiacente, in caso di eventi in piazze 0 pubblica via, d.1poter utilizzare sla come aree dl decantaztone dei
flussl che per esigenze di ordine pubbllco. t'ampliamento della zona interessata dallamanifestazione oltre
quello che e 10 spazio della spettacolo, permetterebbe altresl di evitare la movlmenta.rlcnl In esodo su
direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulfa recinzione, paste a ridosso dell'area
dell'evento che costituiscono una criticita per la fase di allontanamento del pubb ico in situazioni
d'emergenza.

SI evidenzia che tale soluzione puc ritenersi appltcablh: sernpreche i singoli settori di spertatorl presentino
pianta completamente aperta lungo gli altri lati per asslcurare un allontanamento omog!m€O e lineare de!
pubblico anche in caso di emergenza.

La possiblltta dl costituire, con transenne antipanlco pili dlrettrici di penetrazione, ortogonali tra lore,
posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alia conformazione dell'area andrebbe di
fatto a costitulre, Inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settorl.

Qualora I'area dell'evento sla cornptetamente liben da elementi ( strutture, edifki, limiti dati dalla
conformazione del terreno) che ne definlscono gli srnblti, gll spazl dedicatl alia pent trazione dell'area
occupata dal pubblico, ad usa dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo
"antipanico" che per modallta dl posa in opera, conforrnazlone e consistenza asstcurano adeguata
resistenza alia spinta del pubblico fornendo garanzie centro il ribaltamento della delimita zlone.

spazl sarebbero inoltre a disposlzlone dei soccorritori per penetrate nell'area riservata agli spettatori,
altrimentl difficilmente valicabile.

£.,
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lUQghj all'aperto occasjonalmente utiljzzi!ti per manifestazjonj aPerte al pubblfco
Dovranno essere rispettate Ie indicazionl rlportate nelle norme di riferimento dtate alia cartella L
Estintori Carrellati: da impiegarsi atl'aperto in esito aile valutazionl fatte sulle strutture allestlte,

Luoghi e struttyre aU'aperto dl tiDO permanente
Dovranno essere rispettate Ie lndicazionl riportate nelle norme di riferimento citate alia cartella 1.

Mezzi di estlnzione Portatill - Estinto rf.

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO. '. . , .

lyoghi all'apert9 utilluSiti Q{casionaimente per manifestationi ilperte 511pubblko.
Separazlone della zona spettatori in almena tre settori adottando una delle modalita sopra richlamate,
reallzzando can transenne di tipo " antipanico " una vlabltita longltudinale e trasversale di penetrazlone a
disposizione anche degti entl preposti al soccorso, di larghezza idanea ad assicurare anche il passaggio di
eventuali autornezzl (larghezza minima 7.00 m ). Lungo la delimitazione della suddetta viabllita si dovranno
prevedere degli attraversamenti che, qualora le condizioni operative 10 consentano, permetteranno di
utilizzare dette direttrici come ulteriore via di allontanamento per iI pubblico. Si evidenzia che la
delimitazione con transenne " antipanico" PUDritenersi applicablle sernpreche i slngaJi settorl di spettatori
presentlno pianta completamente aperta sugli altri lati per assicurare un allontanarnento omogeneo e
lineare del pubblico anche in caso di ernergenza.

Affollamento superiore a 20.000 persone

Affo!Jamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persona
Separazlone della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle rnodalita sopra richlamate,
realirzando una vlabllita longitudinale 0 trasversale di penetrazione a disposizlone anche degli enti prepostl
31soccorso, di Iarghezza idonea ad asslcurare anche il passagglo di eventuali automezzi (larghezza suggerita
almeno m. 4.50). Lungo la delimitazione della suddetta vlabilita si dovranno prevedere degli
attraversamenti che, qualora Ie condizioni operative 10 consentano, permerteranno di utilizzare dette
direttrici come ulteriore via dl allontanamento per iI pubblico.

LyQghi all'aperto utlliuatl oCcasfQnalmente per manlfWsrzJoni 3Derte ill J?1,!bblico.

lyQghl e strytture all'apertQ dl tipo permSlnente
Si richiama l'appJicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento vigente cltate alla cartella 1.

MANIFESTAZIONE CON PROFllO OJRISCHIO ELEVATO

Per capienze inferiori a Sooo spettatori si rimanda a quanto previsto per Ie manifestazioni con profilo di
rlschio BASSO.

enti preposti al soccorso, di larghezza ldonea ad assicurare anche il passaggio di eventuali autornezzl
(Iarghezza minima m. 4.50).

o.,
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LUQghiall'aperto occasj90almente utilluati per manifestaztonl aperte 31pubblico
Mappatura degli idranti present! nella zona dove 51 svolge I'evento.

lUQghiestrutture all'aperto dl tipo permanente
5i dovranno rispettare Ie indicazioni previste daHenorme dl rlferimento citate aHacartella :..

Impianti idrlci antincendio

luoghr all'aperto OCCilslQnS!lmente utllizzS!tl per manifgst3zjQoi aperte 511pubblit:o
Per analogia st appllcheranno Ie indicazioni previste iIalle norrne di riferimento: in partlcolare sl dovra
prevedere un estlntore ogni 200 mq di superficle du integrarsi se del caso con estlntori carrellati da
poslzionare nell'area del palco / scenografia.

LUQghie strutture all'SlpertQ di tipo permanente
5i dovranno rispettare Ie indicazioni previste dalle norrne di riferimento citate alia cartella l.

Meui Portatlll dl estinzione- Estlntori

rsone e fino a 1000 persone 'Affollamento superiore a 200 p

luoghl all'aperto oo;asionalmente utllizzatl per manrr(!staziQnj aperte al p!,Ibb(lco
Per analogla si applicheranno Ie indicazioni previste :lalle norrne dl riferlmento: In pa'ticolare si dovra
prevedere un estintore ogoi 200 mq di superficle d.1 integrarsi se del caso con estirtori carrellatl da
posizionare nell'area del palco / scenografia.

luoghl e stnrtture all'aperto dl tipo permanente
5i dovranno rispettare le lndicazloni previste dalle norrr e dl riferimento citate alia cartella 1.

a 2.00 persone.Affollamento fino

Meni Portatrli di estinzione - Estintori

MANIFESTAZIONE CON PROmO or RI5CHIOBASSO

Luoghl ali'aperto occaslonalmente utllizzati per manif'lstazlonl aaerte 31pubblice:
.:. Mappatura degli idranti presenti nella zona dove 5i svolge I'evento
.:. Tempo d'intervento delle squadre W.F. cornpetentl per territorio
.:- Utitizzo di automezzi antincendio con adeguata rlsorsa idrica anche appartenenti zd assccranoru:
.:. Utilizzo di autamezzi antlncendlo W.F. previ otl nell'arnblto del servlzio di vigi anza antlncendio

asslcurato ai sensl del DM 261/96.

Ll10ghie strutture all'aperto di tipe perrnanente
Dovranno essere rispettate le indicazlonl rlportate nello norme di riferimento citate aliac, rtella 1.

Impianti idrkl antincendio.

'.~"'_'__',-:_-.". . . '- ~ -_.,-,Of· ..... ~~~ •.
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luoghl atl'aperto occasionalme!]te utilizzatl per manjRstazloni aperte al pubblico
Per analogia si applicheranno Ie indicazioni previste dalle norme di riferimento: In partlcolare si dovra .
prevedere un estlntore ogni 200 rnq di superficie da integrarsi se del caso con estintori carrellatl da
posizionare nell'area del palco / scenografia.

buoghl e strutture all'aperto dl tipo permaoente
SI dovranno rispettare Ie indicazioni previste dalle norme dl riferimento citate alia cartella 1.

Mezziportatlli dl estlnzione - Estlntorl

MANIFESTAZIONE CON PROFILO01 RISCHIO aeVATO

.:. Mappatura degli idrantl present1 nella zona dove si svolge l'evento:

.:. Tempo d'intervento delle squadre W.F. competent1 per territorio. Tempistica che comunque non
dovra essere superlore a 15 mlnuti. Neli'ipotesi in cui I'area dell'evento sia ubicata ad una distanza
tale che il tempo d! percorrenza sla superiore a 15 minutl dovra essere prevista una risorsa idrica
dedlcata facendo ricorso a rnezzi antincendio privati che dovranno sostare sui posto per tutta la
durata dell'evento;

Luoghi a!!'apertQ(XC3s1Qnalmente utifluatl per manifestazloni aperte 511pubblfcoj

lyoghl e strutture all'aperto dl tlpo perrnSinente
Protezione antincendio conforme alia norrnativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate con 1I DM
20.12.2012.

Impianti idricJ antincendio

LUQghlall'aperto occasjonalmerne utliluati per manlfestazlooi aperte 31pubblicQ
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme dl rlferimento: In particolare si dovra
prevedere un estlntore ogoi 200 mq dl superficle da integrarsi se del caso con estintori carrellatl da
posizlonare nell'area del palco / scenografia.

LVQgble strutture all'aperto di tipo perrnaneote
5i dovranno rispettare le indicaziooi previste dalle norme di riferimeoto citate alia cartella 1.

Mezzl portatili dl estinzlone - Estlntorl

MANIFESTAZIONE CON PROFllO 01 RISCHIO MEDIO

r·,
~
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.;. l'individuazionedi un soggertodel team dell'organlzzazloneresponsabiledella sicurezzadell'evento;

.:. Ie azloni da mettere in atto in casod'ernergenzatenendo conto degli eventi lncldentali ipotluatl nella
valutazlonedei rischi; ,
.:. Ie procedure per I'evacuazionedaf luogo della rranifestazione;

.• :. Ie disposlzioni per richiedere l'lntervento degJ Entl preposti al soccorso e forn re Ie necessarie
informazioni finalizzate al buon esito delle attivh a peste in esseredarsu citati Enti;

.:. specifichemisureper l'asslstenzaaile personedlversamenteabili

AI rlguardo all'esito della valutazione dei rischi il r ssponsabile dell'organlzzazione d~lI'evento dovra
redigereun piano d'emergenzache dovra riportare:

Pianificazionedelle procedureda adottare in casod'emergenzatenenda conto delle caratterjstichedel sito
e della portata dell'evento.

PERrurru PROFllIDIRISCHIO

CARrEllA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZ,ONE ., . .

Luoghlail'aPerto occasionalmente utiliuatj per rnanifestazioni <IReTte31pubbJlco
.:. Mappatura degli ldrantl presenti nellazonadov-e si svolge l'evento:
.:•. Utilizzodi automezziantincendioW.F. da preve-dersl nell'ambito dei servizi di vigilanzaantincendfo

prescrltti dallac.P.V.l.P.S.in ossequioaile dlspuslzloniprevlste al OM n. 261 del 1996.SIevidenzla
che II numero di autornezzle la tlpologia dovra tenere conto dei tempi d'intervento delle squadre
W.F. competenti per territorio se inferiori 0 superlorl a IS minuti.

LuoJthf e strutt\lre <llI'apertodi tlpo permanente
La protezicne antincendio dovra essere conforme a la normativa di riferimento citate alia cartella i
integrate dal DM 20.12.2Q12,

Implanti Idriel -Antincendlo

...,Affollamento superior

Luoghiall'aperto occasjQnafmenteper manlfestazlQnl }perte al pubblico
.:. Mappatura degli idranti presenti nellazonadove si svolgeI'evento;
.:. Tempod'intervento delle squadreW,F. compe:entl per territorio;
.:. Presenzasui posto di automezzi antincendio :on adeguata risorsa idrica anche appartenenti ad

associazioni;

luomi e strvtture all'aperto dl tlpo permanente
La protezione antlncendio dovra essere conforme aile normative di riferimento cita:e alia cartella 1
integrate con if OM20.12.2012.

Implantl .drkl Antincendlo

ersone e fino a 20.000 personeAffollamento superiore a 10.000

z., k9Mh'#.$;~ _4_ ..• {
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Siano previsti sull'area della manifestazlone sei operatori addetti alia slcurezza con formazione per rischio
d'lncendlo H Elevato ",

Affollamento 5uperiore a 200 persone e fino a 1.000 persone.

Siano previsti sull'area delia rnanlfestazione quattro operatori addetti alia sicurezza con formazione per
rischio d'incendio M Elevato ".

Affollamento fino a 200 ersone

MANIFESTAZIONE CON PROFILO 01 RISCHIO U BASSO -.

Tale servlzlo di vlgilanza dovra essere altresi previsto quando per la manifestazione si costituisce un
"sistema dl gestione integrata delia sicurezza dell'evento ",

Per le manifestazioni rientranti nel campo dl applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per quelle
caratteriuate da un'alta affiuenza come stablllto dal D.Lvo139/2006 dovra essere richiesto al Comando
Provincia Ie del Vigilidel Fuoco competente per territorio ilservizio dl vigilanza antincendio.

Glioperatori dl sicurena dovranno avere frequentato il corso di formazione a rischio d'incendio " Elevate"
e conseguito 'attestato d'ldonelta tecnlca di cui all'artlcolo 3 della legge.28 Novembre 1995, n. 609.

CARTElLA 8, OPERATORI DI SICUREZZA

r
Per manifestazioni con profilo di rlschio wELEVATO"e affollamento fino a 20.000 spettatori sl potra
prevedere un sistema integrato di gestione della slcurezza delia manifestazione, mentre per quelle con
affollamento superiore a 20.000 persone, tale rnodallta di gestlone operatlva dovra essere dlspcsta
obbligatorlamente.

AIriguardo per manifestazioni con profile di rischio /lBASSO"dovra essere prevlsto un sIstema di diffusione
sonora anche con strumenti porta till tlpo mcgafono, mentre per Ie manifestazionl ricadenti negli altrl profill
di rischio IIsistema dl diffusione sonora dovra essere del tlpo ad altoparianti alimentato da linea dedicata di
sicurezza.

Difondamentale lrnportanza la comunicazione al pubblico sugli elementi salient! del piano d'emergenza. In
partlcolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere fornite preventivamente
informazlonl sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle
figure che svoigono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. 51dovra altresl prevedere, nell'lpotesi
evento inddentale, la possloillta di comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazlonl sui
comportamenti da adottare finalizzati al superarnento della crltlclta.

I possibili scenarl lncldentati saranno classificati per livelli nell'ambito del quali dovra essere individuata la
competenza in materia d'intervento.

... : ... ~~ or ., .. 4., 44·6 =< «.. 5 .$t4;.... w"'
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MANIFESTAZIONECON PROFILO 01 RISCHIO UMEOIO "ed ElEVATO "
I
r t

Il servizio 'dl ';addetti alla slcurezza " dovra essere svolto da personate can forrnazlone per rischia di
incendio "elev~to'" in ragione at una unita ogni 250 persone. Ogo.!venti addetti dovra essere previlto un
coordlnatore di funzlone.
E' fatta salva I~:posslbilita da parte dell'Autorltil di Pubbllca Sicurezza di prevedere per Ie manlfestazloni
con profilo dl rischio ELEVATOad integrazioneovvero in sostituzione del servizlo di addetti alia skurezza rr
rlcorso ad un 4rvizio "stewarding". '

I
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FIRMA

............................ il. .

espressa esclusione di ogni responsabilr a deU'Amminislrazione Capitolina in caso di
eventuale accadlrnento di fatti rischiosl;

S. che gli addetti alia sicurezza lndicati nel Piano hanna frequentato iI corso di formazione

per rischio di incendio "elevate" e conseqi ito attestato di ldonelta tecnica di cui all'art. 3

della I~gge 28 novembre 1996, n. 609;

canil
nato/a aSignorfIa Signora

1. di aver preso visions delle Linee Guida dElla Prefetlura di Roma in materia di "Governo

e gestione delle pubbliche manifestazioni' (nota RA/45656 del 17/712017);

2. di aver compilato la tabella per la classific azlone del rischio (safety) di cui GUepagine 4

e 5 delle predette Linee Guida, debitamente controfirmata in ogol sua paJina;

3. di aver conseguentemente elaborato il Plano di Emergenza allegato alia presente,
(secondo il format predisposto) debitamente sottoscritto in ogni sua pag na;

4. di indicare quale responsabile delle mlsure dl Safety dl cui al Pane di Emergenza iI

AI sensl e per gli effetti dell'art, 47 del D.P.R. 4~/2000. consapevole delle resp ansabillta in
caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARO

in quallta dj legale rappresentante di ..

10 sottoscritto/a -: .

PIANO 01 EM =RGENZA

Madella 1)

Q .4- :""E"5II"If"t"'. "" ,1)I:iil'£ .£40141.: • ""'kf"'It-~"':-"'-
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FIRMADEL LEGALE RAPPRESENT.ANTE

................... iI .

Eventual! precisazionl:

Precisere Ie misuro eppronlete in base al/ivel/o at ris;hlo risultante dal/a tabella

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZ.J\ -PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

Preciser« Ie mlsure appronlale in base al/ivello di ris :hio risuItante dal/a tabella

Preeisare Ie misure appronlate in base a/ liveI/o di ris ihio risul/ante dal/a labella

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTlNCENDIO

CARTELLA 5. SUDOIVIStONE DELLA ZONA r;PETTATORI IN SETTORf

Precisare to misure appronlale in base a/live/lo dl rls ;hio risuJtanle dalla label/a

Precisare Ie misure approntate in base allivello di ris ;hio risultante dalla labella

CARTELLA 4. CAPfENZA DELL'AREA DELL\ MANIFESTAZIONE

Prac/saf'e te misure appronlate in base 611ivellodl ris;hio risultanie dalla label/a

CARTELLA 3.PERCORSI SEPARATI DI ,i,CCESSO ALL'AREA E 01 DEFl.USSO OEL
PUBBL/CO

.................................................... , ..

.............................................................................................................................................
Procisare Ie misoro appron/ate in base allivel/o di riszbto rlsuItante dalfa tabella

CARTELLA 2. REQUISITI 01ACCESSOALL f, V?EA

CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO (vedJ Linee gulda Prefettura dl Rome prot.
RAl45656/2017)

STRunURA DELSISTEMA 01MITIGAZIONI:DELRISCHIO

PROFllO DEL RISCHIO (da precisare in tase al punteggio risultante daUaTabetla per la
classificazions del rischlo - "safety")

PIANO 01EMERGENZA (f.QRMAT OA COMPILARE)

MANIFESTAZIONE: .....................................•..••...•....................................

Modelro 2)
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