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Codice di . Prezzo
N. A Descrizione u.d.m. .
tariffa unitario

1 CS5.1.|Riparazione di  buche, tagli, scavi trasversali <
s ‘ammaloramenti e piccoli dissesti localizzati su manti :

‘stradali asfaltati, mediante riempimentc efo copertura, =
‘eseguite con granigha ed emulsione 85 - 68% modificata,
;poste in opera da apposita macchina Semlautomatica!
denommata “Tappabuche", i

Spassorecmz e e
. Spessarg cm 3

cm 4
N emb5
& C5.1 ‘5 Sp@ssor& emB .
7 CS16 Spessorecm? Loma L5040
8 CS.2 Fornitura & posa in opera di conglomerato bituminosa per ‘

i ,stnatu di base (fout venant bitumato), miscelato a caldo.

; fcon bitume modificato, con materiale di natura silicea. Nel: ;

; iprezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi alta! *
Hornitura e al trasporto di tutfi i materia e defle
'attrezzature necessarie a fc:rnitura e la stesura del‘
‘stratl il costipamento eseguito con rulh idanel, del peso} i
non inferdore ad & tonneliate, ed ognt altra opera&
‘necessaria per dare il lavoro finito e pronto per|
Tapplicazione del sovrastante strato, con il raggiungimento’

: idi un grado di costipamento non inferiore al 97%, riferito!

| alla massa volumica dei provini Marshall approvati, Neti

‘prezzo & compensata l'aggiunta, nel bitume, dellattivante|

! ‘Tadesione. E esclusa soltanto la fornitura e la stesural

?della mano di ancoraggic allo strato sotiostante, coslituita)

i da amuisione hituminosa ER 50, in ragione di 0.5 kgfmq,l

iche viene compensata a parte. Misurato in opera a

icostipamento eseguito 3

| | 1 me

i
P

RRRERL
| 3 050 per

i ‘strato di collegamento (binder), miscelato a caldo coni
; ‘bitume modificato, con materiale di natura sificea I me
10 CS4. Forn:tura @ posa in opera di conglomerato bituminoso per;
'strato di base e collegamento {binderone} miscelato Eﬂ
ucaldo con bitume tradizionale, con materiale di natura)
silicea. Nel prezzo sono compresi & compensati git oneri:
‘relatwn alla fornitura e al trasporto di tuthi | materiali & daile.
lattrezzature necessarie, fa fornitura e la stesura dei
\conglamerato bituminoso con vibro-finitrici in uno o pm‘

i istrati, il costipamento eseguito con rulli idonei, del peso

'non inferiote ad 8 fonneliate, ed ogni altra operal
necessaria per dare il lavore finito e pronto per!
lapplicazione del sovrastante strato, con il raggiungimento

idi un grado di costipamento non inferiore al 97%, riferito
alla massa volumica dei provini Marshall approvati. Nel
prezzo & compensata Paggiunta, nel bitume, dellaftivante
§ l'adesione. E esclusa soltanto fa fornitura e la stesura
della mano di ancoraggio allo strato sottostante, costituita!
da emuisione bituminosa ER 80, in ragione di 0,5 kg/mg,
che viene compensata a parte. Misurato in opera a
costipamento esequito,

L2713

i mc 8591
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Codice di
tariffa

Descrizione

w.d.m,

Prezzo
unitario

11

C.55

C.5.9.;Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per]

S csA0.

"""“(3:'5':""}"_”"Aumento o diminuzione del prezzo di cui al precedents]

CSs.

{Fornitura e posa in opera di conglomerate bituminoso per,
‘stratc: di base e collegamento (binderong) miscelato a;
.c:aido con bitume medificato, con materale di natura
isilicea. Nel prezzo sono compresi e compensati alt oneri
irelativi alla fornitura e al trasporto di tulti | materiali e deile,
,attrezzature neaessarie ta Ec:rnitum e la stesura dal’
strati i costipamento eseguite con rulli idenei, dal peso‘
non inferiore ad 8 tonnellate, ed ogni altra opera‘
necessaria per dare il lavoro finito e pronto per!
‘lappficazione del sovrastante strato, con #l raggiungimento!
:di un grado di costipamento non inferiore al 97 %, riferito]
aila massa volumica dei provini Marshalt approvati, Nel
prezxo & compensata Faggiunta, nel bitume, dell'attivante
,Iadasmne E esclusa soltanto la fornitura e 1a stasura.
‘della mano di ancoraggio allo strato sottostante, costituita'
‘da emulsione bituminosa ER 50, in ragione di 0,5 kg/mg,.
‘che viene compensata a parte. Misurato in opera a
‘costtpamentﬂ aseguito. <:

‘Fornitura & posa in opera di conglomerato bituminoso per:
strato di usura miscelato a caldo con bitume modificato,
:sp@ssom em 3. Nel prezzo sono compresi & cumpansatil
‘gli onert relativi alla fornitura e al trasporto di tutti §
‘materiah e delle altrezzature necessarie, la fornitura & Ia
‘stesura del conglomerato bituminoso con vibro-finitrici in!
‘uno o pit strati, i costipamento eseguito con rulli idonet, |
'del peso non inferiore ad 8 tonnellate, ed ogni altra opera
inacessaria per dare i lavore finite & pronto  per
lapplicazione del sovrastante strato, con il raggiungimento
‘di un grado di costipamento non inferiore al 97 %, riferito
‘alla massa volumica dei provini Marshall approvati. Nel
prezzo & compensata aggiunta, nel bitume, dell'attivante
‘l'adesione. E esclusa solfanto la fornitura e la stesura;
Idella mano di ancoraggio alio strafo sottostante, costituita;
da emulsione biturminesa ER 50, in ragione di 0,5 kg/mg, |
iche viene compensata a parte. Misurato in opera a
costlpamento eseguito

b

i

|

; |
i 1

mc

AL

124,09

5,02

'C 5.6. per ogni 5 mm in pi0 od in meno dello spessore dn

3 cm_ 1
JFormtura e posa in opera di conglomerato bituminoso per|

;strato di  usura drenante-fonoassorbente  di tipo
§tradizionaia, con abbattimento fing a 3 decibel {prezzo)
Iriportato su G.U. serie generale n. 285 det 06/12/00)

istrato di usura drenante-fonoassorbente di tipo euforico,
con abbaftimento fino & § decibel {prezzo riportato su
2@, serie generale n, 285 del 06/12/00)

di binder, di binderone o di base allo strato sotiostante (ed
eventualmente sul primo spessore dello strato di base, se|
isteso in due stratt), costituita da emulsione bituminosa ER
"ED. in ragione di 0,5 kg/m2, compreso ogni onere

Fornitura e stesura defia mano di ancoraggio delio strato]

maq

072

8,91)

82

0,49
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Godice di

tariffa Descrizione

u.d.m.

Prezzo
unitario

13: CS 12 ngenerazlmne a freddn Il"l Slm della pav:manlazmna B

19(:3 13 Fornltura = DOSE In opera dl IWC{'D tappeto dBHO SDESSDI"E

20 CS.14. Fornitura e posa in opera di micro tappeto delio spessore

17 C.5.11.:Fomitura ¢ stesura della mano di ancoraggio dello strato.
1 di usura aflo strato sottostante, costituita da emulsione!
butummusa ER 50, in ragione di 0,7 kg/m2, compreso ogm

onere Pomyg

‘esistente in conglome—rato bituminoso con impiego di'
‘apposito macchinario; compreso ogni onere & maglstem
.nulla escluso. Loome

medlo finite di cm 0,6; compreso agni onere e magsstero
nu!la esclusa. : mq

0,62

129,11

LA

‘medio finito di cm 0,9, compreso ogni onere e magtstem

\nulla escluso oomq i

21(33 5. Pornltura a plé dopera di cubetti di selce 12 x 12 om;! :
misurati in mq. di superficie seiciata mg
22 G5.16. Costruzione di selciati con quadrucei, blocchetti, doppu

337 TC8.17. Fornitura & pié dopera di iastre a correre delio spessore|

24 cs18. Eloccaggm {ingaltettatura) di cigh per marciapiedi tramltemw

ISE]CI nuovi o gid usall posti in opera dritti 0 ad arco,:
iesclusa la fornitura del materiale di selce, compresa pemj
la cernita ed ogni lavorazione necessaria, anche se totale,
per i reimpiego del materiate defta Ammlnistrazione.ﬁ
‘predispostt anche secondo pendenze. E altresi compreso,
Tonere relativo alle interruzioni iMtorno ai chiusini, afberi, |
§ecc.., nonché il materiale di alleftamento, Vonere della;
‘battitura, pulizia defla superficie e con le particolar:
isoggezionl dovute alfeventuale transito, in sabbia di:

Hiurne.
i

LS

7483

29,70

adl cm B, scalpellate, in pietra vulcanica tipo Iavagrlgla.
Iplanosega diamante fondo grigio scuroe con striature grlglo
‘nere con carico di rottura minimo di kg, 550/cmg.

'mlmdm aspmr‘cato con carotatrice ITIECEEEHICE\

27! CS.19. Fornitura in opera di staccionata rustica dell altezzw

QBCSZOﬁFormtura ‘e posa in ©

201 ©%.21. Fornitura e posa in opera di barriera stradale LATERALE,|

<t G833 RIMOZIONE DI BARRIERE STRADALI COMPRESS!

..87.90

TS A8, 1.1Per cigh in travertino
2 iF'ar “cighi in granito

1550
31,00

wnrdmate dalfA.C. e, comunque, non superiore a cm 80, nn\
legname di castagno rustico con passoni opportunamente
llmpregnati con asfallo colata, dato a pennello, per la partei
g aliogglata nel terreno, posti alfa distanza massima di cm;
'120 @ del diametro in testa di cm 8 — 10; passamano dil
.c:m 270 del diametro in testa di cm 6 — 7 e crociate di cmi
‘11'?0 del diametro intestadicm 6 -7,

in opera di barriera stradalel
SPARTITRAFFICO con nastrl tripla onda, su terra o
’pawmantmuona stradale. m!

icon nastr tripla onda, su terra o pavimentazione stradale

I

1428

142,54

86,12

30 CS.22 [fornitura & posa in opera di barriera stradale LATERALE,
G .. .icon nastri tripla onda, su opera d'arte, mi

SUPPORTO £ RELATIVO BLOCCO Dt FONDAZIONE

il

L9503

8.7

Pagina 3 di 12



N. C:Odtf: e di Descrizione u.d.m. szz?
tariffa unitario

32 C5.24 RIUTILIZZAZIONE DI NASTRO DELLE BARRIERE! j
METALLICHE COMPRESO SMONTAGGIO!
ik RIMONTAGGIO ED EVENTUALE RISAGOMATURA w1348
33! CS.25 RIUTILIZZAZIONE DI NASTRQ DELLA BARRIERA 5
; ELASTICA COME ALL'ART. CS 42, COMPRENDENTE!
5 'SMONTAGGIO EVENTUALE RISAGOMATURA |
! 'TRASPORTO E RIMONTAGGIO ANCHE IN ALTRD
. LUOGO SLLL S Y .-

34| CS26.SOSTITUZIONE DI SUPPORTI METALLICI DI; ;;

BARRIERE STRADALI e S 46,48
OSTITUZIONE ~ TERMINALI DI BARRIERE |

b METALLIGHE U SN ... DY SRS -1
36  CS.28 SOSTITUZIONE DI CORRIMANI PER  BARRIERE |

b ISTRADALI I 3
377 C8.29. FORNITURA IN OPERA DI CADIOTTRO SU BARRIERE |

391 CS 31

. GOMMATA CON MOTORE FINO ABQ HP
40,  CS.32.NOLO A FREDDO DI PALA MECCANICA CON
MOTORE FINO A 80 H
NOLO PER LE PRIME ZIONAMENTO
.PALA MECCANICA CON MOTORE FINO A 80 HP

| o e cad 72,00
42@ C5.34. INOLO DI PALA MECCANICA CON MOTORE FINC A BDE :

HP, PER OGN ORA SUCCESSIVA ALLE PRIME 4

\ 1 -‘

[ CS.SS.%TRASPDRTO SUL LUOGO D! IMPIANTO DI

‘ ‘ DELLA PORTATA FINO A 20 ‘
E O Dt ESCAVATORE DELL

i FlNO AZ200HP

| CS.37./NOLO PER LE PRIME 4 ORE D! FUNZIONAMENTO DI
! 'ESCA\/ATORE CON MOTORE FINO A 200 HP E
]

i

|

114,00

C'.ZSJB:;NCJLC‘) PER OGNI ORA $UCCESSNA ALLE PRIME '
§QUATFRD Dl ESCAVATORE DELLA PORTATA FINO A ;

- C8.39.] O SUL LUOGO D! IMPIANTO Di RULLO!
IVIBRANTE SEMOVENTE PER COMPATTAZIONE Di:

VIALETTI, RAPPEZZ) STRADALI, ECC. , FINO A 12

PER LE ME  QUATTRO ORE i
FUNZIONAMFNTD Ol RULLO VIBRANTE SEMOVENTE:
49 CS5.41. }NDLO o RUl LO VlBRANTE SEMOVENTE FINO A 1.2 ;
‘TON. PER OGNl ORA SUCCESSIVA ALLE PRIME ;
| ‘QUATTRO ora_ | 18,00

5O/ CS.42 TRASPORTO SUL LUOGO DI IMPIANTO DI MARTELLO
) DEMOLITORE
CS.43 INOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE
CS.44 NOLO PER LE PRIME QUATTRO ORE DI
FUNZIONAMENTO DI MARTELLO DEMOLITORE cad | 72,00
53] CS45.NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE PER OGNI ORA
L sUCCESSIVA ALLE PRIME QUATTRO joera o 18,00
54 C5.46.|TRASPORTO SUL LUOGO DI IMPIANTO DI POMPA!
CENTRIFUGA ANCHE DEL TIPO SOMMERSO
AZIONATA A MOTORE COMPLETA DI TUBI
55| C8.47..NOLO DI AUTOCARRO DELLA PORTATA FINO A 30

QL ofa | 25,00
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Codice di - Prezzo
N. Descrizione w.d.m. -
unitario

A8 NOLO DI AUTOCARRODA3CATOQL

| COMPLETO
i PORTATAFINOATO0QL b O
60 CS.52. NOLO DI TRANSENNE FISSE PER | PRIMI 10 GIORNI™

SNOLO DI AUTOCARI

: ISR
iMoo
o ol

NOLO FANALI DI SEGNALAZIONE FINO AN & (Eum:
cadigiomo) 3
o)

:;NGLD MANTOV.
1. NOLO Di CANALJET _ ,

CON AGGIUNTA Dt CALCE IDRATA IN MISURA D! Q. I|
73 CS.65 FDRNiTURA IN OPERA DI POZZETTH F’REFABBRiCATE
. lN CEMENTO PRECOMPRESSO DELLE DIMENSIDNI ;
b .Dlecm30Xx30 — o iocad | 1655
'}’4} C.‘-S 66 FDRNITURA IN  OPERA DI PQOZZETTO IN ‘
‘ 'VIBROCEMENTO DELLE DIMENSIONI Dt cm 80 X 60 X |
75 C8.67. FDRN!TURA N~ OPERA  POZZETTO !N
CALCESTRUZZD DIMENSIONE 60 X 80 X &0 GON
76 C5.68.! FDRNiTURA TIN OPERA DI PDKZETTD IN;r i
j ViERDCEMENTO DELLE DIMENSIONI em 70X 70 X 70 5

| CS.64, FORNITURA IN OPERA DI POZZOLANA VAGLIATA ) |
‘ l
i

"?"?1 CS.69. IDEM ‘C.5....... DIMENSIONI Di ¢m 70 X 70 X 70 C.DNa
78! €s.70. FORN!"‘I URA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBR!CATI

* , IN VIBROCEMENTO DELLE DIMENSIONI DI cm 80 X 80=

% X80 L..cad
75 CS.71. FDRN!TURA iN OPERA DI PROLUNGHE F’ER&

i ¥ POZZETT PREFABBRICATI, IN CALCESTRUZZO/! |

{ iPR&(‘OMPRESEO DELLE DIMENSION! DI em 60 X BO=
]
]
\

12,30

X285 LG8 3400
CSTEfORNlTURA N OBERA I PROLUNGHE PER
'POZZETTI PREFABBRICAT! IN  VIBROCEMENTO

DELLE DIMENSION! DI em 60 X 60X h 65 osad G 4545
81§ CS.73.IFORNITURA IN OPERA DI CANNA E)I DISC&SA N |

CEMENTO PRECOMPRESSO DELLE DIMENSIONI DI '

L iem 70 X 70 X h25 SPESSORE cm 12 ecad | 6355
g2 CS."M FORNITURA IN OPERA DI CANNA DI DISCESA iNl

CEMENTO PRECOMPRESSQ DELLE DIMENSION! DI

M TOXTOXN2E e OB L A448

83 TCS 75 |FORNITURA IN OPERA DI CANNA DI DISCESA IN

CEMENTO PRECOMPRESSO DELLE DIMENSION! z:m f

cm 70 X 70 X h 77 cad | 55 80
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Codice di
tariffa

Descrizione

u.d.m.

Prezio
unitario

84|

C5.76. FORNITURA IN OPERA D CANNA DI DISCESA O
PROLUNGHE  PER  POZZETTI IN  CEMENTO,

PRECOMPRESS0 DELLE DIMENSIONI D cm 80 X 80 X
150

85]

“CS 87 FORNITURA IN OPERA DI PALI

- I

€587, RIMOZIONE CHIUSINI SU CARREGGIATA  SENZA,

'PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICAT! N
(CEMENTO PRECOMPRESSO DELLE DIMENSION! DI
icm 80 X 80 X h90

PRDLUNGHE PER POSIETT! IN CEMENTO
PRECOMPRESSO DELLE DIMENSIONI Di em 100 X
00
CS 70, FORNITURA lN OPERA o
CHIUSINOG PER POZZETTI CADITOIE O SIMILI iN
.CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

12,00 PER RECINZIONE

250 PER RECINZIONE

3,00 PER RECINZIONE

G580, FORNITURA IN OPERA DI PALI DI CEMENTO DI MT

CS.82. FORNITURA IN OPERA DI PALI DI CEMENTO DI IVIT

cad

cad
CS8.78.; FORNITURA IN OPERA DI CANNA DI DISCESA O

COPERCHlD CDN

cad

73,85

CS.77. FORNITURA IN OPERA DI CANNA DI DISCESA 0

81,10

€S.83, FORNITURA IN OPERA Di NASTRO BICOLORE PER
TRAN SENNAMENTI

CS.84. INSTALLAZIONE  TRANSENNE DI

GQML{NALE

ZIONE CHIUSINI IN GHISA SU

TELAIO

C5.88.IDEM C.5 St
TELAIO

‘CEMENTO

""""'_"""I“.'Q"‘F-‘B?

¢$.80, DEMOLIZIONE DI MANTO DASFALTO COLATO g 174 35

cad

cad

GUARD-RAIL

100

CS.91. . ASPORTAZIONE MATERIALE LUNGO MURETT! E

C5.92

DISERBO NELLE ZONE D AN

a0
i 02

CS5.93.

ioml
?ml

CS 89 IRIMOZIONE CHIUSINI SUMARCIAPIEDE N PIETRA c:

SPIANATA Di MATTONI ZDCCOLI

CS.04 |

mq

FORNITURA IN OPERA CADITOIA IN CALCESTRUZZD
100X50X60 TIPQ "VIANINIT

103:

C3.95.

CS96.

5.8

€899,

cad

FORNITURA iN OPERA POZZETTI IN MURATURA
40X40X45

PESO COMPRESO TRA 50 kg e 100 kg.

100 & 150 kg.

" C8.100. [COLLOCAZIONE IN OPERA CHIUSINI DA 150 a 200 kg. |

81017

IDEM C.8... . IN OPE

'€5.102

C5.103.18

111 CS.103.|SPURGO FOGNATURA TUBOLARE FINO A om30 DI|

COLLOCAZIONE IN OPERA CHIUSINI IN GHISA D!

cad 3
FORNITURA IN OPERA POZZETTI IN MURATURA

!

'COLLOCAZIONE IN OPERA GRIGLIE O GHIUSINI DA]

cad

=L S

INOPERACHIUSINIDA 200 250kg. | |
cad

COLLOCAZIONE IN OPERA CHIUSINI E GRIGLIE DA

MARCIAPIEDE DEIL. PESO COMPRESOQ TRA 250 E 300
ka.

IDIAMETRO

mil

cad | .3

Pagina & di 19



Codice di
tariffa

Descrizione

u.c.m,

Prezzo
unitario

192,

C5.104.

EDISOSTRUZIDNE TUBOLARE PER
'RE | PRIMI cm30
i £ BETRITI
(COLLETTORI, GALLERIE PP.B5. MANUFATTI FINO AD;

5H15

oewn

IDEM C 8. RIE PP.8S. MANUFATTI SUPERIORI ABI
mae :

'H 1,50

Cs111

. FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIATO Di AERAZIONE !

DA FOBNE T

mc

SSPURGO DI MATERIE E DETRITI DA FOGNE
'COLLETTORI, GALLERIE PP.8S. CUNICOLI SOTTO |
'MARCIAPIED }

RGO DI FOSSI COLATORI

INTERCAPEDING IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO]
SPESSORE 15110, ALTEZZA cm 3 E MAGLIA NON;
INFERIORE Acm 2 :

. FORNITURA iN OPERA Di PARAPEDONI IN FERRG 7

1220 Csna.

CS.112

123

CS.115

CS.116

125

CS.113.

REALIZZAZIONE DADO Bi FONDAZIONE PER PA LETT

me

cad

KG o BB

FORNITURA IN OPERA DI ' RETE METALLICA IN FiLOT

‘DI FERRO ZINCATO
FORNITURA

N OPERA DI
PLASTIFICATA

. FORNITURA IN OPERA DI FILO DI FERRO ZINCATO |

FORNITURA IN OPERA PASSONI DI CASTAGNO DA
: i

126

Cs.118..

IDEM C.S......DI CASTAGNO DA M. 3.00

127
£

CS.119.

FDRNITURA
?STRIAT A

IN OPERA BOCCACCI IN LA

128,

CS.120.

128

TEsA91.

C8122|

FORMAZIONE E SISTEMAZIONE DI BANCHINE CON!
wFDRNITURA DI TERRA E IMPIANTO CON TERRA:
‘ ‘VEGETALE FORNITA DALLIMPRESA ;

RETE METALLICA] -

FORNITURA IN OPERA DI PROTEZIONE IN RETE|

.ELETTROSALDATA A PANNELLI PREFABBRICATI
DELL'ALTEZZA DI MT, 1,875 E LAGHEZZA VARIABILE,
[COSTITUITA DA TELAIO IN FERRO SUL QUALE E
APPLICATA LA RETE METALLICA ELETTROSALDATA

‘DI MAGLIA MM. 50X50,

iDARE L'OPERA FEINITA, ESCLUSO EVENTUALE
CORDOLO IN CALCESTRUZZO.

(FORNITURA IN OPERA DI CUNETTA 3
PREFABBRICATA IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO
/AVENTE LA LARGHEZZA Db cm50, SPESSORE cm 8,
MISURATA LUNGO L'ASSE DELLA CUNETTA.

131

Cs.123.

'FRESATURA ~ PAVIMENTAZIONE

ICOMPRESO Il TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA ED OGNI
ONERE E MAGISTERO PER DARE LUOPERA
COMPLETAMENTE FINITA E LA SUPERFICIE PULITA,

IN PANNELLI DI MT. 3.00!
{COMPRESO QUALSIASI ONERE E MAGISTERO PER!

KG

( STRADALE DI
IQUALSIASI TIPO FINO ALLO SPESSORE DI ocm 3

marem

033

892,45

T3.85

43,90

4,65
1035
2,80
360
2,05

_.B.20
728

880

415

0,95

18,90

0,80

RE ZIONE STRADALE PER 1O

SPESSORE SUPERIORE Al PRIMI cm 3

mg'em

0,53
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Codice di L. Prezzo

N. . Descrizione u.d.m i

tariffa ynitario
C5.125. DEMOLIZIONE  SOTTOFONDO  MARCIAPIEDE 1N§

133,

MALTA DI CALCE

CHIUSINO FOGNATURA PER PROCEDERE AL
RILIEVO DELA QUOTA DI SCORRIMENTO E DELLA.
SAGOMA (TIPO £ SEZIONE) DELLA FOGNA STESSA, |
TALE PRESTAZIONE SARA' PAGATA UNA SOLA;
IVOLTA ANCHE SE, PER ESIGENZE DI RILEVO,
CH!US!ND DOVESSE ESSERE APERTO PIU' VOLTE

RETT

T4z

143] C8.135. [AGGIORNAMENTO PERIODICO, CON RESTITUZIONE! |

| \PER EFFETTUARE TRANSENMAMENTI Al
SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA” SU SEDL
STRADALI COMUNALI O PRIVATE, PER PERICOL
'DERIVAT] DA FABBRICATI O MANUFATTI COMUNALLL
{E NON, COMPRESO OGNI ONERE ED ESCLUSO IL‘
iSOLO ONERE DI TRANSENNE E LUM! DA PAGARS! A
PARTL

CS.132. } INTERVENTI PER

SEGNALAZIONE E MESSA IN OPERA DI LUMI, A
'SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'|
'CONSEGUENT! A SITUAZIONI DI EMERGENZA sui
ESUPERFICI STRADALI GIA" INTERESSATE DA CAVI!
APERTH DALLE AZIENDE D FR.SS. O PRIVATL
INONCHE', NEL CASO Dt STRADE PRIVATE, QUALORA?
RICHIESTO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZ!ONE,§
COMPRESO OGNI ONERE ED ESCLUSO IL NOLO DE
i“f‘RANS&:NNE ELUMI, DA PAGARS! A PARTE

l

Cs.131. COMPENSO PER OGNI INTERVENTO Ng%%m,ow-‘

TRANSENNAMENTO

CS 130. TRANSENNAMENTO, APERTURA E CHIUSURA Di

8133, QPE{RE PROWISIONALl DI PROTEZIONE ATTE AD1

ASSICURARE LACCESSO AGLI STABLLI ED ALLD

ATT!VITA NON DI PROPRIETA" COMUNALE NE' IN]

fUSO AL COMUNE, COSTITUITE DA [DONEE

ISTRUTTURE DELL'ALTEZZA MINIMA DI MT. 220 E

IDELLA LARGHEZZA NETTA NON INFERIORE A MT.

11,50 COMPRESO  TRASPORTO, MONTAGGIO,
. \SMONTAGGI E RIMOZIONE

CS.134. CONGLOMERATO  BITUMINOSQ A FREDODO,
'CONFEZIONATO IN SACCHETT! £ FORNITO IN
OPERA

INFORMATIZZATA DEl DAT| SULLO STATO DELLA|
PAVIMENTAZIONE STRADALE, CON EVIDENZA
IMMEDIATA DEGLI AMMALORAMENTI 03
PARTICOLARE GRAVITA' SIA PER LA SICUREZZA

DEGL!I UTENTI CHE PER LA CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO VARIO

q.li

km

cad |

..0:23

200,00

200,00y

16,90

82,00

31,00

1L T S\ 1",
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Codice di
tariffa

Descrizione

u.d.m.

Prezzo
unitario

144, CS.136.

T asCE AT

AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE ESISTENTI DEL
CABREO STRADE, COMPRESO it RITIRO DELLA.
%TAVOLA INTERESSATA, 1L RILIEVO DELLE!
VARIAZIONI, LA RESTITUZIONE SU LUCIDO DELLE!
STESSE I CALCOLI  DELLE SUPERFICT LA
iC‘.'CJRREZHZ.‘INE DEL COMPUTO E LA RIELABORAZIONE.
DEL RIEPILOGO. A FORFAIT PER OGNI TAVOLA
HNTERES\‘SATA Dt em  70X100, N DUPLICE
\ESEMF’LARE

cad

290,00

ESECUZIONE PER LE STRADE NON ANCORA“"

[INSERITE NEL CABREO STRADALE DEL MUNICIPIO,
DI UN DETTAGLIATO RILIEVO PLANIMETRICO E
|RESTITUZIONE DELLA STESSQ IN SCALA 1:200 SU
[FOGLIO DI TIPO BRESFOIL IN POLIESTERE!
ESTRUSO DA cm 70X100, CON L'UBICAZIONE DI
TUTTE LE STRUTTURE SUPERFICIALI STRADALY:
QUALI MARCIAPIEDI, CICLI, CUNETTE, PASSI.
'CARRABIL, SED STRADAL, ISOLE!
[SPARTITRAFFICO, CHIUSINI, FERITOIE, CADITOIE,
|BOCCACC!, PRESA D'ACQUA E SIMILI, ALBERATURE!
'E SIEPI. ELABORAZIONE PER TUTTE LE STRADE!
|OGGETTO DEL PREDETTO RILIEVO, | COMPUT!
'METRICI ANALITIC! PER LA DETERMINAZIONE DELLE|
QUANTITA' NUMERICHE, LINEARI E SUPERFICIALI
'DEGLI ELEMENT! OGGETTO DEL RILIEVO E LORO!
'RESTITUZIONE SU  STAMPATI FORNITI DAL
IMUNICIPIO.  TUTTO  QUANTO SOPRA  DOVRA'|
IESSERE ESEGUITO CON GRAFICISMO UGUALE AL
CAMPIONE  DEPOSITATO  PRESSO  L'UFFICIO|
iCABREO DEL DIPTO XN, SOTTO DIRETTO
ICONTROLLO DI UN TECNICO DELLIMPRESA
ISCRITTO ALL'ALBO CHE DORA FIRMARE GLI!
ELABORATI, OGNI SINGOLO FOGLIO, GHE NON;
DOVRA' ESSERE INTERESSATO Di RILIEV! DI ALTRE!
STRADE, OGGETTO DI CABREO DOVRA' ALTRESI'
ESSERE VISTATO DA TECNICI DELLA DL PREVIO;
CONTROLLO, LE PRESTAZIONI DI CUl SOPRA,]
SARANNO COMPENSATE A MQ. D! SUPERFICIE]
\RILEVATA E PER OGNI FOGLIO DOVRANNO ESSERE
FORNIT! 2 ESEMPLARI |

146!

'PROSPETTO RIASSUNTIVO IN CARTA LUCIDA E DUE|
COPIE CIANOGRAEICHE (COME DA CAMPIONE!
FORNITO DAL MUNICIPIO) CON RIPORTATO IN
ORDINE ALFABETICO | NOMI DELLE STRADE IN
MANUTENZIONE AL MUNICIPIO E, A FIANCO DI QGNI
ISTRADA, LE QUANTITA' NUMERICHE DEGLI
ELEMENT! OGGETTI DI RILIEVO, RICAVATI DAl
LC)C:)I\J'H:'l..l"l"i METRICI RELATIVI ALLE STRADE STESSE

mq

ng

0,33

[ tet SR NSRS R S hott At

38.FORNITURA IN  DUPLICE  ESEMPLARE, Dii

0,0031
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Descrizione

u.d.m,

Prezzo
unifario

TAVOLA IN SCALA 1:200 SU BASE CATASTALE O 5U,
BASE RICAVATA DA ALTRA CARTOGRAFIA CERTA,
'REDATTA SEMPRE SU FOGLI DI TIPO BRESFOIL IN!
POUESTERE ESTRUSO DA cm 70X100, IN DUPLICE|
ESEMPLARE, SULLA QUALE DOVRANNO ESSERE.
RIPORTATE: - LE NUOVE STRADE, NON ANCORA:
INSERITE NELLA CARTOGRAFIA D! BASE CON LA
'LORO  DENOMINAZIONE ~ TOPONOMASTICA. -
LINDICAZIONE SE TRATTASI, EVENTUALMENTE, DI
STRADA  PRIVATA- PER OGNl STRADA, L
TRACCIATO  DELLA  FOGNATURA SU  ESSO!
RICADENTE, LA TIPOLOGIA (SE MISTA O NERA O!
'BIANCA), IL TIPO DI SPECO (CON L'INDICAZIONE DEL:
DIAMETRO, SE CIRCOLARE, E  DEGLI ASS!
PRINCIPALL, SE OVOIDALE) ED 1L SENSO DI
'SCORRIMENTO DELL'ACQUA :

Rigenerazione a freddo in sito della pavimentazione

esistente in conglomerato bifuminoso con impiego di;
apposita macchinario; compreso ogni onere e maglstero
nulla esclusg,

N Codice di
i tariffa
147 CS5.138."
i
143w  £5.140. Rigene

1810 CS.143.

selci, nuovi o gié usati posti in opera dritti o ad arco,.
éesclusa fa fornitura del materiale di selce, compresa pem
Ia carnita ed ogni lavorazione necessaria, anche se totale,’
per il reimpiego del materiale della Amministrazione, i
:predisposti anche secondo pendenze. E aliresi comprem.
%l'onere relativo alle interruzioni intorno ai chiusini, alberi,.
‘ecc... nonche il materiale di alleftamento, l'onere delia,
battltura pulizia della superficie e con le particolari:
'soggezioni dovute alfeventuale transito, in sabbia di,
gflume

Escavalore a risucchio per materiali pulverulenti, liquidi,
‘SOiidI e fangosi, avente 1 sequenti requisiti tecnici minirmi:

\mstarna/cassone ribaltabile con possibilits di scaricare |
rifivti - direttarnente  su  cassone grande da 20 mc|
|(6x2,4x1,8), tubo di aspirazione del diametro di almenoj
|2SD mm, portata di aspirazione pard almenc a 18 OGD
‘mcih, prevalenza superiore a 25 mil,  sistema dl‘
!sulanzaamento e in sonorizzazione, gruppo filtrante con.
15|stema di pulizia automatico, braccio di movnmentazmner;
lcon comando e possibilitd di rotazione planimetrica ed;
‘altimetrica dello stesso, tubazioni flessibili da impiegare|
'curne prolunghe per consentire di aspirare materiali ad:
luna distanza superiore a 30 ml dal mezzo, accessori‘
ipneumatici da applicare all'sstremita della tubazions per=
\agevolare le operazioni di pulizia. | materiali dovranno,
lessere restituiti con consistenza “palabile” allinterno di
fcasoni a tenuta adibiti al trasporto a discarica. | prezzi si
lintendono omnicomprensivi di quanto necessario per lo
svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni {trasporo del
mezzo sui luoghi di impiego, carburante, mercedi per laj
manod'opera di autisti ed operal, attrezzature necessarie
per lo svolgimento delle lavorazioni).

COS“UZIGHE di SEIC‘E’J CUFI qUEdTUGCl bEDGChEttI depl

Mq...

ara

cad

147,00

12911

29,70

650,00
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Codice di
tariffa

Descrizione u.d.m.

Prezzo
ugnitario

152

CS5.144,

Per ogni

Lo

153

g 54

CS.145
CS.146.!

CS147.

P o] nneliata di materiale aspirato
Preparazsone e bonifica dei rilevati o della fDndazlone|
§stradala mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi:
_c.on idonei macchinari, per uno spessore medio diem 15

Fornitura in cantiere di ossido di calcio micronizzato, in! !
‘autobottl idonec per it traltamento delle terre in’ ‘
fondazione, in idonea percentuale in peso rispetto alle!
‘terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare!

‘la fornitura continua in cantiere. Logle o

'

CS.148.

CS.149,

€8.150.]

CS.151]

Rremp:mento di cavi con miscela di materiale betonablle

per bonifica dello stesso mec

iPlastreHe di Gres ceramico per percorsi “oges” posto inf;
-opera in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a:
q.1i 4 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia dello]
‘spessore non inferiore a cm, previo spolvero di c:emento§
tipo 325, 1 giunti connessi a cemento puro, compresa la:
-suggetiatura degli incastri a muro, i tagh, gli sfridi, i prezzi;
ispeciali. L'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, i
tiro in alto e il calo det materiale, il lavaggio con acido, la:
pulitura finale ed ogni altro onere & magistero per dare |I
iavcro finite a regola d'arte.

\Mastrelle di cemento per percorsi "L.oges” posto in upera‘
lin opera su sottofondo di malta cermnentizia dosata a gq.li 4
di cemento tipo 325 per me. di sabbia dello spessore non;
.inferiore a cm2, previo spolvero di cemento tipo 325, i
‘giunti connessi a cemento pure, compresa la suggeilatura~ ;
degli incastri a muro, | tagh, gl sfridi, i prezzi speciali. ?
L'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, # tiro in
jalto e i calo del materiale, Il favaggio con acido, la pulitura;
:}ﬁnale ed ogni altro onere & magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Piastrella in gormma per percorsi "Loges" per asterno, di
isvolta a L, indicazione di incrocio a T, indicazionel
?direziﬂne rettilinea,  indicazions  di arresto/perimla,j
lindicazione di servizio, in vari colori, poste in opera con
idonec  collante sy piano di posa appositamente
‘predisposto e da pagarsi a parte; compreso il taglo a
misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei
[giunti di dilatazioneg, i tiro in alto e i calo dei materiali, la
ipulizia finale, ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regota d'arte. '

|
|
L

160]

CS5.152.]

CS.153.

Fornitura e posa in opera di percorso guida per non
vedenti a codice di mattonelle di pietra lavica spessore
cmd, in ittt i color, poste in opera su leffo di malta di
calce di spessore minimo em 4 ed incollaggio mediante
‘bofacca di cemento con qualsiast disegno di piosa, ‘
compreso il trasporto del materiale in cantiere, i taglio]
dellz pavimants zio ne esistente di qualsiasi tipo, lo sfrido
[a sigillatura ed ogni aliro onere per effettuare il lavoro a

fornitura e posa in opera di barriera antiurto prefabbricata

in calcestruzzo tipo New-Jersey, compresa armatura,
collegamenti in Dywdag, ancoraggi, a facce sagomate
altezza cm 100, bl

Jegoladarie. L N R

8,62

T3

sraz

220,00

187,18

167,58

(335,25

189,87
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Codice di

Descrizione
tariffa

w.d.m.

Prezzo
unitario

162)  C5.154, fresatura di superficie in calcestruzzo, compresi gl oneri
; inecessari per poter consegnare la superficie fresatura e

ipufita per spessori fino a 3 cm .

163 CS.155. fresatura di superficie in calcestruzzo, compresi gii Oﬂ&l’l‘
: IDEGE‘:SSEIFI per poier consegnare la superficie frasatura Y
ipullta per spasson superioriatdem
164 €8.156." fornitura e posa in opera di chiusino da marciapiede in
: acciaiv a copertura pozzefto polifera con finitura,
‘superficiale di lastra di basalto, prezzo di applicazione

;‘qﬂ@mWQWWWMWW

cad
Fornitura e posa in opera tritubo in PEAD per polifera. |

mi

mg_ o

16505158 Furnltura e posa in opera di calotte per protezmn@ d: :
: cad

lcarsna ATAC,

t

16703159 ‘Pavimentazione per esterni in masselli di calcestruzzo]

fmmc.elcato con granulati di porfido o granito, su massetto di!
‘sabbia e cemanto nelle proporzioni di kg. 350 di ceamanto
;32 5 per me. Di sabbia per uno spessore dicm 8.

7968 CS.180. ?‘ﬁ'ifﬁ'&ii'iéﬁ'é"""‘a‘i "pavimentazione in lastre di pietra dello,

i ‘spessore di cm 5, compreso {onere dell'allontanamento!
; del materiale di risulta, eseguita a mano, per lastre dl
Cgrandi dimensioni.

Ti80 T8 161 Fornitura di lastre di basalte di grandi dimensioni, in pletra“m

f;lawca a filo di sega avenii la morfologia della pietra di}
ibagnoregio, produzione Nazionale, per perimetro totale
delle lastre tra 150 e 200 cm, spessore lastre cm 3. i

| favica a filo di sega aventi la morfologia della pietra di‘l
ﬁ \bagnoregio, produzione Nazionale, per peri metro totale
i defle lastre tra 150 e 200 cm, spessore lastre cm 6. :

4717 TGS 163 Tornitura di iastre di basalto di grandi dimensioni, in pietra;

llavica a filo di sega aventi la morfologia della pietra di
‘bagnoregio, produzione Nazionale, per perimetro totale
}:detie lastre tra 200 e 250 cm, spessore lastre cm 5. ‘

L ilavica a filo di sega avenli la morfologia della pietra di
: ‘bagnoregio, produzione Nazionate, per peri metro fotale
?deile lastre tra 200 e 250 om, spessore lastre cm 6.

1
|
|

di basalto di grandi dimensioni, in pietraj

e e L. SO S
1701 5,162, Fomnitura di lastre di basalio di grandi dimensioni, in pietra;

3,06

063

414,00
..0.60

2371

8508

30.78

130,96

153,68

. Hag.01]

mq

mg

Havica a filo di sega aventi la morfologia delia pietra d”
‘bagnoregio, produzione Nazionale, per perimetro totalel

|

""1"“:*'3%""“03 165. formtura di lastre di basalto di grandi dimensioni, in psetra,
|
E ideﬂe lastre tra 250 e 300 cm, spessore lastre cm 5,
|

E
|

ma

..178,20

178,86

1741 CS.186. formtura di lastre di basalto di grandi dimensioni, in pietra
: lavica a filo di sega aventi la morfologia delia pietra di
1; \bagnaregio, produzione Nazionale, per perimetro totale
f \delle lastre tra 250 e 300 cm, spessore lastre cm 6. :
5 z mg
175] £5.167. fornltura di cigli in travertino 20x25, esenti da stuccature e

Emacm mperfemonl a filo di sega.

”"1761'"“08 168. \coliocazione in opera con malta di calce e pozzolana di la,

!stramce di pietra lavica compresi gli eventuali tagli,
troncature, rifitature, la stuccatura a cemento, per lastre di
'grandi dimensioni.

my

32 30

..210,66

61,99
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Codice di . .
N. ‘. ! Descrizione w.d.m. Pr? ZZP
tariffa unitario

177 C5.169. fornitura di cubetti di porfido rosso, produzione Nazionale, |

3 .con caratteristieche meccaniche uguali o superiori a ]
scivolosita norme ENI 1341, resistenza compressiong 130
MPa coefficiente di Imblzione 0,90% di massa.

mg 53,66

. e ‘per esterni in masseli di calcestruzzo |
v;brocompresso doppio strato, compresa la sigillatura a ;
‘cemento dei giunti, compreso | tagh, gli sfridi e qualunque
‘opera necessaria per dare il lavoro finito. j
..... loama 77,04
di cunefta stradale in cubett di selce,

Iarghezza cm 680, posti in opera su sottofondo stradale da)
.pagarsi a parte, compresi gli oneri def maleriale dif
‘aliettamento, battitura e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito, delle dimensioni dei cubetti 12x12 alterrs 14

180° 63,1?2.§Esecuzione di segnaletica stradale di qualunque tipo dii
‘ vernice spartitraffico rifrangente net colori bianca o gialla,:
'esclusa ia segnaletica contemplata nel successivo cod..
05173, misurata per feffeltive sviluppo della superfi cne

trattata mgq _..500

.

181 ©S.173. ‘E:secumone di attraversamenti pedonali in c;omspondenza
: i ineroci ciclabili (tacchetti), scritte, zone neutre, frecce:
direzionali & simili, a vernice spartitraffico rifrangente dif
: Lcoiore bianco, miswata in  base alla superficie:
.corrispondente al minor rettangolo di inviluppo, come:
5 ichiaramente spacificato dal disegno allegato e come tale
}paﬁa integrante de! presente capitolaio
1820 CS.174.; Esecuzmne di verniciatura di ostacoli di qualsiasi natura,
‘cordoli o simili in segmenti con vemice spamtrafﬂco
}nfranga-nti misurata secondo |'effettivo sviluppo : 3
SO SULLL: N SR .1
. di segnaletica con idonao‘
}pmdotto gvernicianie chimico misurata con i pmcedamentl
Sflssati nei precedenti articoli C5.172. & CS.173. '

184 CS‘T?G,EEsecuziona di segnaletica orizzontale in taminato plastico! !
isfa nei colori giallo che bianco, misurato con ii

iprocedimenti fissati, negli articoli C5.172. e €8.173. ak:

CS 1762 [Classe R

CE177 iFornitura e po opera di segnali circolar efu
lottagonalt, tutti | simboli 60 i in lamiera di ferro spessore !
10110, costruzione scatolata da mm. 13, esecuzione
imterarmente in pellicola rifrangente completo di accessor
per it montaggic e attacchi speciali antirotazione.

Lead 3510

~188]  CS.178.iFarnitura e posa in opera di segnale quadrato come al

Ilaoem€0. Jcad 14890

179. posa in opera di segnale trangolare lato ?

e BOXB0XB0 come al cod. CS 177, Ead\ 3880
190  ©S.180.[Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare BGxQU; {

d . |comealcod CS177. ool eed ..54,10|

191]  C8.181.|Fornitura e posa in opera di segnale triangolare 90x90x90

b lcomealcod.C8.177. Gad e 2020
192 Cs.182. 5Forn|tura & posa in opera di segnale circolare 80 come al ‘

i cod. C5.177. | cad | 64,10
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Codice di . Prerzo
N. . Descrizione u.d.m. N
tariffa unitario
193] C5.183. Fornitura e posa in opera di segnale 20x120 come al cmd ‘;
| £8.177, cad ,...15280

194 C8.184. Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi dlmEﬁSle\

=25x45 caratteristiche come al cod. C5.177. comprese
‘eventuall scritte.

195! (CS5.185.iFornitura ¢ posa in opera di segnale indicazione sempime

| ;25x10{) oppure 25x80 (senso unico} caratteristiche come;
i al cod, C5.177,. :

196CS1BG Fornitura e posa in o Dpera di palo ‘tubolare per sostegno

;tabe!!e di diametro mm. 60; h= m1.3,50 compreso quanto
ioccorre per randerlo finito adatto allo scopo.

19708187 Formtura e posa in opera di palo tubolare in tutto come al

ipunto cod. C5.186. ma di aliezza 4 ml.

198!  CS.188. Fornitura di sostegni in ferro di qualsiasi dimensione, per

fsegnale di indicazioni, anche sospesi sulia carreggaata
zincati a caldo comprese le eventuali flange.

cio reticolare

201 C5.189. Posa in opera di portali di qualsiasi tipo a sostegno dt
] itahelie di indicazione sospese sulla carreggiata.

202 C8.190. Fornitura e posa in opera da plinto armato di fondazione a.

isostegno di porali, di cui al cod. C5.189, compreso,
fonere delle carpenterie dello scavo e quanto occorra per
idarlo finito,

2030 CS.191.iFornitura e posa in opera di segnale di indicazione, o dl

| jblwo di qualsiasi superficie, con qualsiasi scritta o simbolo!

5 di g alsiasi colore in larmiera di ferro 10/10 costruzione

‘? scatolata, completi di attacchi speciali e fraverse di,
flmgldamenm secondo | formati interamente in pelhcolat
rifrangente classe 1.

504 T Cs 192, ‘Maggiorazione per fornitura in opera di tabelle di cui an

apuntt precedenti, ma in aliuminioc e pellicola ad alta;
! nfrangenza classe 2, conforme a quanio stabilito dal
’ ‘nuove Codice delia strada,

Hes T TCS 93 Smcntaggm di targhe di indicazione stradali, compreso ||

‘traspono e lalienazione con veltore autorizzato in!
idiscarica autorizzata. N
206 ©S.194. $m0ntaggao di segnali di prescrizione compreso il

trasparto e lalienazione con vettore autorizzato ind
5 discarica autorizzata, 3‘

U307 CS 185 'Smontaggio paline di sostegno di segnali di prescrizione,,

% compreso i trasporio e [lalienazione con vettorel
| _iautorizzato in discarica autorizzata,

208, CS.196. Smontaggio di poriali compreso il trasporto e lallenazlonelm

| con vettore autarizzato in discarica autorizzata, t
: i
!

308 E8.187.Posa i opera di tabelle stradali di quaisiasi tipo di

; proprietd dellAmministrazione compreso § prelieve el
itrasporto dal Magazzino Comunale al luogo di impiego.

cad on.3250

o......040

me ... 83000

ced i......52200

ma...

82,00

210 CB8.198.|Posa in opera di paline per il sostegno dei segnali di

i ‘prescrizione .di proprietd del’ Amministrazione. compreso)

it prelieve € trasponto dal Magazzino Comunale al luogo di
impiego.

cad

34,00
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Codice di
tarifia

Descrizipne

w.d.m.

Prezzo
ynitario

FEEL

C5.199. i Esecuzione di segnalefica orizzontate a riga continua o

ﬁdisc:ontinua con materiali termoptastici owvero pitture!
‘bicomponenti (con induritore) dati & spruzzo, con perling
]premiscalate e post spruzzate, larghezza cm 12 - 30, di;
spesmre tale da impiegare circa kg. 2 di prodotio al mg. | |
gmisurata secondo l'effettivo sviluppo. i

)

mg

12,00

'Esecuzrone di segnaletica orizzontale di ogni hpD
mahzzata con materiali termoplastici posati in opera con Ia‘
;’EECmca di estrusione o colati, di spessore tale da
limpiegare circa kg. 4.2 di prodotto al mg. misurati;
'secondo quanto specificato nel cod. CS5.172. e c:od
C8.173. dell'elenco prezzi.

€5.201,

“Canceliatura di segnaletica orizzomtale di oui & punti

épTECEdEnti mediante 'wilizzo di  apparecchiature ad:
‘azione meccanica o termica misurata con i metodi di cui’
iaglh articoli cod. C5.172. & C5.173. dell'elenco prezzi.

C8 202 Maggiorazione  percentuale  degii importi defle  voci]

'precedenti per realizzazione di segnaletica orizzontale dil
‘prima installazions o di installazione sui tappeting di nuova

_|costruzione.

5203,

- CS.204.

T 8205,

~ CS.206.

C8.207.}

Foritura & posa in opera di inserti retrorifiettenti per

pavumantazmne stradale tipo "occhi di gatte" con base!
11010 cm, compreso ogni accessorio ed onere dii

magustero per it fissaggio con resine epossidiche, di cotore.
'a scelta delia D4,

ME'QQ'QTEZ'OHE rispetto ai prezzi delle tabelle descritte in!

ferro, ma per fornitura e posa in opera di tabelie ini
‘ailummlo e pelicole di classe 2 s¢perimentale con
trattamento anticondensa

cad

21.90

030

.40

9,00

0.7

‘Fornitura e posa in opera di coppia di staffe in acma:o:
rincato a caldo & moncone di palina diametro 80 mm; h = .
1,5 m per sgstegno di tabelle stradali, montato su palo:
semaforico esistente, compreso bulloni ed accessori d:

ifissaggio,

realizzata con materiali plastici a freddo, posati in Dperaf
,con qualsiasi tecnica, di spessore tale da impiegare kg 25!
gd: prodotto atl mg, misurata secondo guania spectﬂcate.
conicod. C5 172, & C5.173, dellelenco prezzi.

H
J
i
|
i
r

Esecuzione di segnaletica orizzontsle di ogni tlpo

:Fornltura in opera, compreso ogni onere per ia foratura a;

wmisura su qualsiasi materiale, di inserti catadiotirici in
wvatro termperato retroriflettenti a 3600 di diametro 5 cm
kdati incassati nelle cigliature di soprassucli con prestaziont!
‘ottiche> 80 cd/lux e resistenza a choc di compressione=
25 joules,

- 220

CS.208.

bande rumorose in laminato classe R2 costituite da fasce
con base larga 12 cm e rilievo di altezza pari a 4 mm e
larghezza pariad 8cm a

$5.209.

A

qualsiasi lipp e dimensione, previa trattamento di
decapaggio ed atta preparazione, con vernici alle polveri;
epossidiche idonse allz esposizione alle condizion
metergologiche stradali, anche in amblente aggressivo,
per strutture trafiate

Fornitura in opera, compreso ogni onere di incallaggio, dij

cad

mi
Verniciatura di portall e snstegm in ferro Zincato a caldo & |

kg

cad |

..44,00;

..24.70

30,00

0,80

29,50]
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Codice di Prozzo
) Descrizione u..m. T
tariffa unitario

222 085210, Esecuzione di rilievi su delineatori di carreggiata, realizzati
con materiali termoplasticl di caratteristiche come al cod,
.36, posti ogni 50 cm, atti a rendere il deiineatoreg
j ‘medesimo rumorpso nel caso di sormonto da parte di i
fautuveicoli in transito, per strisce fino a 25 om di larghezza ;

m 220

2230 G827 Fomitura in opera di defineatore lineare di allurninio’
: Esagomato ad onda, spessore 0.5 mm, di dimensioni{
B4x15 em, in pellicola fiuoronfrangente  classe ::‘.;
i (SRETIMeNtale .cad o ...4500
224 ©S5.212 ‘Fornitura in opera, compreso agni onere per la foratura a. ‘
i ‘mnsura su gualsiasi materiale, di dispositivo retronfiettente'
3 jcm‘mu:hrezv:meale a 3600, in vetro temperato, autopulent,:
di diarmetro 10 em, prowisto di omologazione del Ministero) :
delle infrastrutture e Trasporti, dati incassati nelle; ?
'pavimentazioni per delimitazions di zone neutre el isolai
spartitraffico, con prestazioni oftiche> 300 medfiux e ;
ressstenza a choc di compressione> 25 joules.

..38.80

per realizzazione di camminamenti per non vedenti od
ipovedenti di qualsiasi colore, realizzata con materiale
termoplastico preformato, con valore minimo di SRT pari;
i ‘& 55, adalto per qualsiasi tipo di pavimentazione,!
\presentante semisfere e righe paraliele a rilievo che ne|
differenzino {a percezione rumorosa al tatto det bastone, |

(
\
\
'

2260 CS.214. Formtura ‘& posa in opera di targa 60x80 bifacciale mf '
‘estruso di alluminio rivestita interamente in pelhcola.
1 ‘ciasee 2 con serigrafato qualungue simbolo del Codice!
.delfa strada, per montaggio a bandiera, compreso canotto
‘a bulloneria di ﬂssaggio | cad

227 C8.215.1 Fomitura e posa in opera di conglomerato biluminoso par\

: Istrato di usura, fonoassorbente, a bassa emissione;
‘sonora, miscelato con polverino di gomma PFU. i
5 conglomerato € costituito da una miscela di aggregati,i
“ ‘sabbie, filler aventi qualita rispondenti alla norma UNI EN;
3 113043, e polverino di gomma da PFU 0 - 0,8 mm,
‘mescolati con bitume modificato di classe PmB 25- 55#75,L
'Ir‘l"lp::lﬁtﬁt() a caldo, steso con idonee vibrofinitrici e
‘compattato con rulli di idonea massa, nel rispetic dellei
‘norme tecniche di cui al capitolato speciale d'appalto.|
‘Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore!
e AL EM B om0
228 CS5.215.2 [Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per! ]

istrato  di usura, fonoassorbente, & bassa emissione!
} sonora, miscetato con polvering di gomma PFU. I
conglomerato & costituito da una miscela di aggregat,
! isabbie, filler aventi qualits rispondenti alla norma UNt EN
13043, e polverino di gomma da PFU 0 - 0,8 mm,
mescolati con bitume modificato di classe PmB 25-55/75,
impastato a calde, steso con idonee vibrofinifrici e
compattato con rulli di idonea massa, nel rispette delle
norme tecniche di cui al capitolato speciale dappaito.
IAuments per ogni om in pikt oltre ai 3 di cui alla voce
1C8.215.1.. | mgom 2,45

H

142,00

L
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Codice di
tariffa

Descrizione

u.d.m,

Prezzo
unitario

228 C5.216.1.

:Realizzazione di pavimentazione ecologica a2 bassol

‘impatto ambientale per strade a basso tenore di traffico, |
‘composta da emulsione bituminosa di bitume modificato,

con polimeri termoplastici 585 e da granigie aventil
pezzature omogenee e compenetranti, applicati a stratii
-successivi da macchine agtomatiche combinate in grado!
di porre in opera in contemporanea  l'emulsione:
bituminosa e Finerte nelle quantita di progetto su percorsi
variabili in larghezza, pendenza e direzione. L'impiego dif
inerti tipici della zona dove si intende intervenire, consente:!
di  ottenere  una pavimentazione resistente  allei
‘sollecitaziont meccaniche ed atmosferiche, di colore ed:
‘aspetto naturale non alterante i valort paesaggistici
‘esistenti {colore prevalente degli inert) ed in grado di
;garantire una ottima aderenza. si realizzera l'uitimo strato,
i granighetto con colori a scelta della 3L, in bianco;
(calcare) o gialio chiaro. La pavimentazione ecological
.dovrd essere realizzata su uno strato di fondazione:
‘apportunaments costruilo {con misto granulare o misto;
granulare stabilizzato ), compensato con alire voci, ed:
impregnate di emulsiona di bitume, o su strati legatl a
‘bitume  (strato di base, strato di collegamento, ailto:
‘modulo, conglomerato riciclato a freddo ecc.) e pud:
:sostituire o strate di usura quando, per particolari:
‘condizioni ambientali, cid venga richiesto. Modalita:
‘esecutive: | macchinar avtomatici deputati alla posa in
opera delfernulsione bituminosa e dellinerle, dovranno
‘possedere attrezzature e strumentazioni atti a garantire la
‘costanza defle quantita applicate e che permettanc di:

_.aftuare il controlio di processo in tempo reale, Si

gprocedera‘a secondo  le  modalitda  seguentt 1)
Impregnazione del substrato con emulsione di bitume in

mg

11.08
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Codice di
tariffa

Descrizione

u.d.m,

Prezzo
unitario

230

©5.216.2.

Reafizzazione di pavimentazione ecologica a basso
[impatto ambientale per strade a basso tenore di traffico,:
jcomposta da emuisione bituminosa di bitume medificato;
‘con polimert termoplastici SBS e da granighie aventi.
Tpe.zzature omogenee & compenetranti, applicati a stratl‘
Esur::cessivi da macchine automatiche combinate in grado!
da porre in opera in contemporanea lemulsione:
‘bituminosa e l'nerte nelle quantita di progetto su pEFCDrSI,
.vanabnh in larghezza, pendenza e direzione, L'impiego di:
IlnE‘-‘ﬂl tipici della zona dove si intende intervenire, consente:
idi  oftenere una pavimentazione resistente  alle;
isoflecitazioni meccaniche ed atmosferiche, di colore ed§
aspetto naturale non alterante | valori paesaggistic
lesistenti (colore prevalente degli inerti) ed in grado di
Wgarantnre una oftima aderenza. si realizzera fultimo sirato!
di graniglietto con colori a scelta della D.L. in bianco!
.(calcare) o giallo chiaro. La pavimentarione ecologica)
jfdovra essore realizzata su uno strato di fondazione!
‘opportunamente costruito (con misto granulare © miatoi
igranuiare stabilizzato ), compensato con altre voci, ad
tmpregnato di emulsione di bitume, o su strati legati a/
ibitume (strato di base, strato di collegarnento, alto
;moduio conglomerate ricielate a freddo ecc) e pucbi
‘sostituire 1o strato di usura quando, per particolari,
'condizioni ambientali, cié venga richiesto. Modalita:
‘esecutive: | macchinari automatici deputati alla posa in:
opera deflemuisions bituminosa e dellinerte, dovranno'
.possedere attrezzature e strumentazioni atti a garantire Ia‘
icostanza delle quantitd applicate e che permettano d:E
‘attuare il controllo di processo in tempo reale. Sh
pmcadem secondo  le  medalita  seguenti 1)!
Impregnazione del substrato con emulsione di bitume in 5

” 231

C5.217.;

"'C8.218 |Posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo a|

‘Fornitura e posa in opera di cong!omerato bituminoso af
1freddo a compressione in sacchi da 25 kg. Per
caratteristiche tecniche e prestazionall @ modaiita di posal
iin opera fare riferimento al corrispondente articolo del
%Capitclato speciale d'appalto. il prezzo applicato, al lordo
@del ribasso d'asta, ricomprende le maggiorazioni dovule
iper intervento con soggezione di traffico e di minuta
imanutenzione, a compensaziona della minor produzions,
le spese per la segnaletica stradale provvisoria ed oltre
ogni altro onere e magistero per dare il lavore finito a
regola d'arte.

compressionefordinario in sacchi da 25 kg, fornito dalla
|Stazione appaltante, Per carafieristiche tecniche e
prestazionali e modalita di posa in opera fare riferimento
al corispondente  articole  del  Capitolato  speciale

ricomprende le maggiorazioni dovute per intervento con
soggezione di traffico & di minuta ranutenzione, a
compensazione della minor produzione, le spese per a
isegnaletica stradale provvisoria ed oltre ogni altro onere e
!magistem per dare il lavoro finito a regola d'arte.

}
I

\d'appalto. Il prezzo applicato, al lordo del ribasso d'asta, |

s

meo

346

1.894,92

382,34
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Codice di Prezzo

Daescrizione u.d.m. N
tariffa unitario

233 CS.219.Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato bituminaso a;
! freddo a compressione in cumuli. Per caratteristiche
i tecmc;he & prestazionali & modalith di posa in opera fare
l riferimento  al corispondente  articolo  del Caputo[am‘
i :speclale d'appalto. il prezza applicato, at lordo del nbassm
; :d'asta, ricomprende e maggiorazioni dovute per
lintervento  con soggezione di traffico e di minuta’ ‘1
} ‘manutenzione, a compensazione della rinor produziona, i
: {e spese per la segnaletica stradale provvisoria ed oltre!
.ogni altro onere e magistero per dare it favoro finito a!l :
regola d'arte. 3 i
234 CS.220. 'Fornitura e posa in opera di conglomerato bitumineso a: "
i Hreddo ordinario in sacchi da 25 kg. Per caratteristiche:
: tecniche e prestazionali e modalita di posa in opera fare
{nfenrnento al corrispondente  articolo  del  Capitolato!
‘speciale d'appalto, It prezzo applicato, al fordo del ribasso’
d'asta, ricomprende le  maggiorazioni dovute per
intervento  con  soggezione di traffico e di minuta
:manutenzione, a compensazione della minor produzione,
le spese per la segnaletica stradale provvisoria ed o!traé
'mgm altro onere e magistero per dare il lavoro finito a; :
regola d'arte. :
: Pome 1,223 65
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