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OPERA 17.0200.0001 - Appalto di Manutenzione
Straordinaria Strade, nel Territorio del Municipio Roma |
Centro — Anno 2017 - Piazza Bernini, Piazza delle Cinque
Scole, Piazza del Biscione, Via del Biscione, Passetto del
Biscione

PROGETTO ESECUTIVO

N° progetto
OP_170200

01 RELAZIONE TECNICA

Agg.to

Dicembre 2017

impresa: Importo lavon soggetto a oneri per la sicurezza importo fotale lavon ( escluso
nbasso d’asta non soggetti a nbasso economie)
€ 702.455,59 €49.171,89 € 751.627,48
an e-mail:

sandro.rosati@comune.roma.it

DIRETTORE-DEI LAVORI

p.e. Vittorio icesco,Chilla
A
!

Responsabile della Sicurezza e C;‘ lordjnarhento in'fase di progettazione:
geom. Alfredo Bugdci

RESPONSABI, EL PROCEDIMENTO
arch. diio Rosati

Pec: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it
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1 PREMESSA

Il presente progetto prevede I'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Bernini, Piazza
delle Cinque Scole, Piazza del Biscione, Via del Biscione e Passetto del Biscione. Tali interventi vengono
realizzati nell’ambito dell'Opera 17.0200 per la quale sono stati stanziati € 939.713,08 finanziati con Fondi
disponibili nel Piano Investimenti Triennio 2017-2019.

Per la realizzazione degli interventi di cui trattasi i fondi disponibili sono articolati secondo il seguente quadro

€Conomico:

PROGETTO LAVORI I.V.A. 22 % | LAVORI CON LV.A.
Lavori soggetti al ribasso (quota m.o.
indicativa ex D.M. 11.12.78 art.1/d - 36%) € 702.455 59 | € 15454023 | € 856.995 82
sicurezza sui lavori non soggetta al ribasso | € 49.17189 | € 10.817,82 | € 59.989,71
somma n. 1 € 751.627,48 | € 165.358,05 | € 916.985,53
Lavori in economia € 6.000,00 | € 1.320,00 | € 7.320,00
somma n. 2 € 757.627,48 | € 166.678,05 | € 924.305,53
incentivi per funzioni tecniche art. 113
Codice; ( 20% del 2% formazione; 80% del | € 3.006,51
2 % per incentivi)

€ 12.026,04 € 15.032,55

somma n. 3 € 772.660,03 € 939.338,08
Contributo ANAC € 375,00 € 375,00
Totale complessivo € 773.035,03 € 939.713,08

Come riportato nella Memoria per la Giunta Municipale del 15/11/2017 protocollo CA/199071, le opere
previste nel progetto di manutenzione straordinaria Cis-Tiberim, vogliono migliorare la gravissima situazione
della viabilita del centro storico, riqualificando inoltre spazi urbani ad elevato pregio storico-artistico.

Nello specifico gli interventi su selciato in Piazza del Biscione, Via del Biscione e Passetto del Biscione vanno
a completare quelli gia realizzati su Via dei Baullari, Piazza del Teatro di Pompeo, Piazza della Pollarola e
Vicolo dei Bovari, garantendo una continuita di intervento ad un’area ad elevato pregio storico e restituendo
alla citta sicurezza e una viabilita attualmente compromessa.

L'intervento nel Ghetto in Piazza delle Cinque Scole, vuole essere il primo di una lunga serie di interventi di
riqualificazione, da realizzare in un’altra porzione di citta ad alto valore storico che attualmente presenta un
significativo stato di degrado della pavimentazione in selciato.

L’intervento in Piazza Bernini nel rione San Saba € I'unico in asfalto, utile a restituire viabilita al parco ed agli

edifici pubblici presenti nell’area.
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2 INDIVIDUAZIONE DEGLIINTERVENTI

A seguire si riportano nello specifico gli interventi di manutenzione straordinaria che verranno posti in essere

su strada in selciato e in conglomerato eseguiti e contabilizzati a misura.

PIAZZA DELLE CINQUE SCOLE

LST SE' CENG
x_\\\
LEGENDA
MANTO STRADALE IN SELCIATO
MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO
O VASI CON PALMA DA RIMUOYERE
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La piazza € Ubicata nell’antico Rione S. Angelo, cuore pulsante della comunita ebraica di Roma, posta tra il

Portico d’Ottavia — Lungotevere de’ Cenci e Via Arenula, a ridosso della Via Catalana; posizionata in maniera

decentrata rispetto alla forma geometrica della piazza, risulta installata una fontana artistica e monumentale,

realizzata dall’architetto Giacomo della Porta e nota anche come “fontana del Pianto”.

La superficie della piazza (mg. 2.350,00), € costituita da elementi lapidei di selce (selciato), versa allo stato

attuale, in pessime condizioni di manutenzione e conservazione con avvallamenti, rappezzi in conglomerato

bituminoso, mancanza di complanarita, dissesti vari causati da una scarsa manutenzione attenta e continua,

aggravati ulteriormente dall'azione degli agenti atmosferici che vanno ad infiltrarsi tra i giunti del selciato

stesso.

INTERVENTI

Demolizione totale del selciato;

Asportazione del sottofondo di posa fino alla quota archeologica di -0.20 cm;

Verifica puntuale della fondazione stradale laddove esistono avvallamenti profondi, bonifica sino al
sottofondo compatto, riempitura con pozzolana e calce stabilizzata, relativa costipazione e
compattazione;

Bonifica generale e superficiale dei sottofondi con pozzolana e calce stabilizzata, relativa costipazione e

compattazione;

Pulizia, verifica della funzionalita, eventuali ripristini di tubolari, pozzetti, e griglie del sistema di raccolta
delle acque chiare;

Posa in opera del selciato precedentemente rimosso ed integrato con nuove forniture a sostituzione
degli elementi non pit idonei, su letto di sabbia e cemento, il tutto senza alterare le quote e le tessiture
preesistenti;

Riempitura dei giunti con sabbia e cemento;

Battitura e bagnatura a mano e/o con mezzo meccanico;

Doppia sigillatura dei giunti con moniglio di giusta pezzatura ed emulsione bituminosa;

Rifacimento dei marciapiedi ammalorati con pavimentazione lastre di basalto previa rimozione della
pavimentazione esistente ammalorata e risanamento del sottofondo, nel caso in cui se ne ravvisi la
necessita;

- Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione;

Realizzazione della nuova delimitazione della fontana con colonnotti in travertino con collegamenti in
ferro;

Esecuzione, eventuale modifica ed integrazione della segnaletica orizzontale e verticale da concordare
con il Comando di Polizia Locale competente per territorio;

Cantiere chiuso a tratti e idoneamente recintato con barriere tipo “orso grill”.

| tempi di esecuzione per tali lavori, allo scopo di garantire una perfetta riuscita a regola d’arte delle opere,

sono sati stimati in 150 giorni naturali e consecutivi, garantendo sempre e limitatamente il traffico pedonale e
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veicolare, nonché gli accessi alle proprieta private ed alle attivita commerciali, fatta eccezione per eventuali
OSP commerciali esterne ai locali privati, e per alcuni tratti dei vicoli piu stretti che potranno subire alcune
chiusure totali in accordo con il Comando di Polizia Locale competente per territorio, che garantira comunque

la fruibilita delle aree limitrofe.

PIAZZA BERNINI

.~ Pidzzale -+

~"_Gian Lorenza Bemini

MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO AMMALCRATA

Ubicata nel cuore storico del rione S. Saba, usufruisce di un giardino/parco situato nella zona centrale da poco
tempo risistemato dal Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale, con alta affluenza ed utilizzo da parte
della cittadinanza residente locale, bambini e persone anziane, sulla piazza stessa inoltre, si trovano situati
plessi scolastici ed ecclesiastici.

La sede stradale utilizzata per percorrenze veicolari e pedonali (mg. 3.900 circa) si sviluppa ad anello intorno
al menzionato giardino; la stessa, costituita da pavimentazione in conglomerato bituminoso, presenta
disconnessioni del manto di usura, avvallamenti, ragnatelature, disgregazione degli elementi lapidei che la
compongono, piccoli dissesti e buche diffuse, causate da vetusta della pavimentazione, infiltrazioni idriche

meteoriche, agenti atmosferici e ambientali, e traffico d’esercizio.
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INTERVENTI

Per 'area in esame si € previsto il rifacimento del manto di usura e del relativo strato di collegamento senza
intervenire sulla fondazione stradale con:

-Fresatura del manto di usura esistente (tappetino) cm. 3/4;

-Fresatura dello strato di sottofondo Binder cm. 7;

-Sistemazione e messa in quota di porzioni di cigli da marciapiede;

-Bonifica di eventuali zone ulteriormente ammalorate calcolate in misura del 20-30% della superficie;
-Rifacimento dello strato di collegamento spessore cm. 7;

-Rifacimento del manto di usura finale cm. 3:

-Pulizia e verifica funzionalita pozzetti griglie, boccacci, del sistema di raccolta delle acque chiare;
-Disostruzione, ed eventuali sostituzione tubolari ostruite o danneggiate;

-Rifacimento ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale come preesistente e come sara

disposto dal Comando Polizia Locale competente per territorio.
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Piazza del Biscione, Via del Biscione, Passetto del Biscione (porzione a cielo aperto)

MANTC STRADALE IN SZLCIATO AMMALCRATO

Strade contigue ed ubicate nel Rione Parione a ridosso dell’area di Piazza Campo de Fiori e Corso Vittorio
Emanuele Il, sottoposte ad intenso traffico veicolare e pedonale per la presenza del vicino mercato e i molti
luoghi di interesse turistico posti nelle vicinanze, le stesse costituite da pavimentazione selciata presentano
avvallamenti, rappezzi in conglomerato bituminoso, mancanza di complanarita, e dissesti vari causati da una
scarsa manutenzione attenta e continua aggravati ulteriormente dall'azione degli agenti atmosferici che

vanno ad infiltrarsi tra i giunti del selciato stesso.

INTERVENTI

- Demolizione totale del selciato;

- Asportazione del sottofondo di posa fino alla quota archeologica di -0.20 cm;

- Verifica puntuale della fondazione stradale laddove esistono avvallamenti profondi, bonifica sino al
sottofondo compatto, riempitura con pozzolana e calce stabilizzata, relativa costipazione e
compattazione;

- Bonifica generale e superficiale dei sottofondi con pozzolana e calce stabilizzata, relativa costipazione e

compattazione;

- Pulizia, verifica della funzionalita, eventuali ripristini di tubolari, pozzetti, e griglie del sistema di raccolta

delle acque chiare;
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Posa in opera del selciato precedentemente rimosso ed integrato con nuove forniture a sostituzione
degli elementi non pit idonei, su letto di sabbia e cemento, il tutto senza alterare le quote e le tessiture
preesistenti;

- Riempitura dei giunti con sabbia e cemento;

- Battitura e bagnatura a mano e/o con mezzo meccanico;

- Doppia sigillatura dei giunti con moniglio di giusta pezzatura ed emulsione bituminosa;

- Rifacimento dei marciapiedi ammalorati con pavimentazione lastre di basalto previa rimozione della
pavimentazione esistente ammalorata e risanamento del sottofondo, nel caso in cui se ne ravvisi la
necessita;

- - Riallineamento e/o sostituzione del ciglio esistente e realizzazione di cordolo di fondazione;

- Realizzazione della nuova delimitazione della fontana con colonnotti in travertino con collegamenti in
ferro;

- Esecuzione, eventuale modifica ed integrazione della segnaletica orizzontale e verticale da concordare

con il Comando di Polizia Locale competente per territorio;

Cantiere chiuso a tratti e idoneamente recintato con barriere tipo “orso grill”.

| tempi di esecuzione per lavori su selciato, allo scopo di garantire una perfetta riuscita a regola d'arte delle
opere, sono sati stimati in 150 giorni naturali e consecutivi, quelli su strada in conglomerato invece, pari a 30
giorni naturali e consecutivi e per quanto possibile eseguiti con strade chiuse parzialmente al transito
veicolare, delimitati da barriere fisse e mobili, garantendo il transito pedonale e veicolare, gli accessi in

sicurezza alle proprieta private, ed alle attivita commerciali.

Il tutto come da elaborati tecnici allegati che formano parte integrante della presente.

IL PROGETTISTA
ifig. Chiara Mengarelli

fUQULU\ (L
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